
KAPITEL 4  |  FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filterbehälter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTER DRESDEN	 C
Aus glasfaserversträktem Polyester-Harz hergestellt, hellgrau. Mit grosser transparenter Serviceöffnung  
oben DN 300. Mit angeformten Fuss, eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss. 
Manometer, manuelle Entlüftung und Anschlussverschraubung. Betriebsdruck max. 2,5 bar. 
Betriebstemperatur max. 40 °C.

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung.

041063 Dresden Ø 500 mm 1'422.00

041064 Dresden Ø 600 mm 1'528.00

041065 Dresden Ø 800 mm 2'384.00

041027 6-Wege-Ventilsatz 1½“ zu Dresden Ø 500 mm + Ø 600 mm 234.00

041029 (a) 6-Wege-Ventilsatz 2“ zu Dresden Ø 800 mm 300.00

083103 Besgo Rückspülventil DN 40 / Ø 50 mm - 125 mm 883.00

083201 (b) Besgo Rückspülventil DN 50 / Ø 63 mm - 140 mm 965.00

TECHNISCHE DATEN	

Filter Ø 500 mm 600 mm 800 mm

Filterfläche 0,20 m2 0,28 m2 0,50 m2

Filterhöhe 815 mm 920 mm 1140 mm

Anschluss Ø 50 mm 50 mm 63 mm

Abstand Anschlüsse 125 mm 125 mm 140 mm

Leistungen bei 20 m/h 4 m3/h 5,8 m3/h 10 m3/h

Leistungen bei 30 m/h 6 m3/h 8,7 m3/h 15 m3/h

Leistungen bei 50 m/h 10 m3/h 14,5 m3/h 26 m3/h

Füllung AFM®/Sand in kg 105 / 125 126 / 150 336 / 400

AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke 3 4 9

AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke 2 4 9

a

b
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KAPITEL 4  |  FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filterbehälter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

HOCHSCHICHT FILTERBEHÄLTER BERLIN	 C
Aus glasfaserverstärktem Polyester-Harz hergestellt. Mit einer inneren Versiegelung,
mit großer transparenter Serviceöffnung oben DN 300 und seitlich DN 220,
mit eingebautem Düsenkreuz, Entleerungshahn mit Schlauchanschluss, Manometer
und manueller Entlüftung. 

•	 ohne Ventilsatz; mit Anschlussverschraubung
•	 Betriebsdruck: max. 2,5 bar
•	 Betriebstemperatur: max. 40° C

•	 Behälterfarbe: RAL 7035 (lichtgrau)
•	 nach DIN EN16713

041067 Berlin Ø 600 mm 3'069.00

041068 Berlin Ø 750 mm 3'899.00

083201 (a) Besgo Rückpülventil DN50 / Ø 63 mm – 140 mm 965.00

041029 (b) 6-Wege-Ventilsatz 2“ zu Berlin 300.00

TECHNISCHE DATEN	

Filter Ø 600 mm 750 mm

Filterfläche 0,28 m2 0,45 m2

Filterhöhe 1450 mm 1500 mm

Anschluss Ø 63 mm 63 mm

Abstand Anschlüsse 140 mm 140 mm

Leistungen bei 20 m/h 5.65 m3/h 9 m3/h

Leistungen bei 30 m/h 8.5 m3/h 13.25 m3/h

Leistungen bei 50 m/h 15 m3/h 22 m3/h

Füllung AFM®/Sand in kg

AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke 7 12

AFM® 2 / Sand 0,7-1,2 Säcke 12 11

NEU

a

b
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