
POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Neuer Standard für kleine Pools - 
so optimiert wie noch nie. 

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .....................................................................................  ca. 1,0 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,8 x 2,8 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................................  PP
Gehäusedeckel  ...........................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ...................................................................................... PC, transparent/ABS
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl 
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU Alpha 6 8 10 12

Saug Sa/Druck Da Spezial-Verschraubung mit Bundbuchse d = 50 im Lieferumfang enthalten.

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 50/50 50/50 50/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,34/0,18 0,40/0,25 0,61/0,40 0,72/0,45

Nennstrom (A) 1~ 230 V 1,70 2,00 2,70 3,20

Nettogewicht (kg) 1~ 7,00 7,00 8,00 8,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.4060.038 BADU Alpha 6 1~ 230 V 0,18 kW

210.4080.038 BADU Alpha 8 1~ 230 V 0,25 kW

210.4100.038 BADU Alpha 10 1~ 230 V 0,40 kW

210.4120.038 BADU Alpha 12 1~ 230 V 0,45 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Bewährter Dauerläufer mit hoher Flexibilität und Leistung. 
Für mittelgroße Pools und Aufstellbecken oder kleinere Schwimmteiche.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 20
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  .................................................................................. PP TV 40
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .......................................................................................... Stahl, verzinkt
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU Magna 8 12 14

Saug Sa/Druck Da Rp2) 2/1½ 2/1½ 2/1½

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 50/50 63/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,57/0,30 0,72/0,45 0,97/0,65

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,60 3,20 4,70

Nettogewicht (kg) 1~ 9,00 9,00 11,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0088.038 BADU Magna 8 1~ 230 V 0,30 kW

219.0128.038 BADU Magna 12 1~ 230 V 0,45 kW

219.0148.038 BADU Magna 14 1~ 230 V 0,65 kW

Sichel-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Der neue Bestseller nach unserer BADU Prime. Ausgestattet mit Innen-  
und Außengewinde. Effizient, modern, durchdacht ...

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  .......................................................  PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Technische Daten bei 50 Hz BADU Gamma 7 11 15 20 23 29 32

Saug Sa/Druck Da d4)  Rp 2 50/50 63/63 63/63 63/63 63/63 75/75 75/75

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 63/63 63/63 63/63 63/63 75/75 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,54/0,30 0,65/0,45 0,87/0,55 1,10/0,75 1,40/1,00 1,65/1,30 2,00/1,50

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,40 2,90 4,00 5,20 6,70 7,80 8,90

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,51/0,30 0,63/0,45 0,81/0,55 1,00/0,75 1,26/1,00 1,56/1,30 1,77/1,50

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,95/1,65 1,25/2,15 1,55/2,70 1,95/3,40 2,25/3,90 2,80/4,85 3,30/5,72

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 10,00/9,00 10,00/10,00 12,00/11,00 13,00/13,00 16,50/17,00 17,00/20,00 18,00/20,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.5070.038 BADU Gamma 7 1~ 230 V 0,30 kW

210.5110.038 BADU Gamma 11 1~ 230 V 0,45 kW

210.5150.038 BADU Gamma 15 1~ 230 V 0,55 kW

210.5200.038 BADU Gamma 20 1~ 230 V 0,75 kW

210.5230.038 BADU Gamma 23 1~ 230 V 1,00 kW

210.5290.038 BADU Gamma 29 1~ 230 V 1,30 kW

210.5320.038 BADU Gamma 32 1~ 230 V 1,50 kW

210.5070.037 BADU Gamma 7 3~ Y/∆ 400/230 V 0,30 kW

210.5110.037 BADU Gamma 11 3~ Y/∆ 400/230 V 0,45 kW

210.5150.037 BADU Gamma 15 3~ Y/∆ 400/230 V 0,55 kW

210.5200.037 BADU Gamma 20 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

210.5230.037 BADU Gamma 23 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

210.5290.037 BADU Gamma 29 3~ Y/∆ 400/230 V 1,30 kW

210.5320.037 BADU Gamma 32 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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Neuer High-Class-Standard für anspruchsvolle Projekte.
Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis. 

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ...................................................................................  PP GF 30
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU Delta 9 13 17 22 28

Saug Sa/Druck Da d4)  50/50 63/63 63/63 63/63 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 63/63 63/63 63/63 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,50/0,30 0,69/0,45 0,87/0,55 1,10/0,75 1,40/1,00

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,40 3,00 4,00 5,20 6,70

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,44/0,30 0,63/0,45 0,75/0,55 0,93/0,75 1,26/1,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,95/1,65 1,25/2,15 1,55/2,70 1,95/3,40 2,25/3,90

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 13,00/12,00 13,00/13,00 15,00/15,00 16,00/15,00 19,00/19,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.3070.038 BADU Delta 9 1~ 230 V 0,30 kW

210.3120.038 BADU Delta 13 1~ 230 V 0,45 kW

210.3170.038 BADU Delta 17 1~ 230 V 0,55 kW

210.3220.038 BADU Delta 22 1~ 230 V 0,75 kW

210.3280.038 BADU Delta 28 1~ 230 V 1,00 kW

210.3070.037 BADU Delta 9 3~ Y/∆ 400/230 V 0,30 kW

210.3120.037 BADU Delta 13 3~ Y/∆ 400/230 V 0,45 kW

210.3170.037 BADU Delta 17 3~ Y/∆ 400/230 V 0,55 kW

210.3220.037 BADU Delta 22 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

210.3280.037 BADU Delta 28 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Gemäß Garantiebedingungen.
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Dichtungslose Pumpe für den Salzwasserpool.
Erweiterung der leisen BADU Delta Serie. 

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen 
lieferbar.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse  .............................................  PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse  ..............................................................  PP GF 10
Spalttopf  .......................................................................................................  PP GF 30
Zwischenflansch  .......................................................................................  PP GF 30
Pumpenfuß  ...............................................................................................  ABS GF 20
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC
Elastomere  ............................................................................................................. NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Technische Daten bei 50 Hz BADU Delta-MK 8 12 16 20 27

Saug Sa/Druck Da d4)  50/50 63/63 63/63 63/63 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 63/63 63/63 63/63 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,50/0,30 0,65/0,45 0,97/0,65 1,10/0,75 1,40/1,00

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,60 3,20 4,70 5,20 6,70

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,50/0,30 0,63/0,45 0,97/0,65 0,93/0,75 1,26/1,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00/1,75 1,25/2,15 1,75/3,00 1,95/3,40 2,25/3,90

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 21,00/20,00 21,00/20,00 22,00/22,00 24,00/23,00 27,00/28,00

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.3080.338 BADU Delta-MK 8 1~ 230 V 0,30 kW

210.3120.338 BADU Delta-MK 12 1~ 230 V 0,45 kW

210.3160.338 BADU Delta-MK 16 1~ 230 V 0,65 kW

210.3200.338 BADU Delta-MK 20 1~ 230 V 0,75 kW

210.3270.338 BADU Delta-MK 27 1~ 230 V 1,00 kW

210.3080.337 BADU Delta-MK 8 3~ Y/∆ 400/230 V 0,30 kW

210.3120.337 BADU Delta-MK 12 3~ Y/∆ 400/230 V 0,45 kW

210.3160.337 BADU Delta-MK 16 3~ Y/∆ 400/230 V 0,65 kW

210.3200.337 BADU Delta-MK 20 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

210.3270.337 BADU Delta-MK 27 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Beantragt.
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Etabliert und zuverlässig.
Premium-Umwälzpumpe mit 5-Jahre-Qualitätsgarantie.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  .......................................................  PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Technische Daten bei 50 Hz BADU Prime 7 11 13 15 20

Saug Sa/Druck Da Rp2) 1½/1½ 1½/1½ 2/1½ 2/1½ 2/1½

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 50/50 63/50 63/50 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,54/0,30 0,65/0,45 0,87/0,55 1,10/0,75 1,40/1,00

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,40 2,90 4,00 5,20 6,70

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,51/0,30 0,63/0,45 0,81/0,55 1,00/0,75 1,26/1,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,95/1,65 1,25/2,15 1,55/2,70 1,95/3,40 2,25/3,90

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 10,00/9,00 10,00/10,00 11,00/11,50 13,00/12,00 16,50/13,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0078.038 BADU Prime 7 1~ 230 V 0,30 kW

219.0118.038 BADU Prime 11 1~ 230 V 0,45 kW

219.0138.038 BADU Prime 13 1~ 230 V 0,55 kW

219.0158.038 BADU Prime 15 1~ 230 V 0,75 kW

219.0208.038 BADU Prime 20 1~ 230 V 1,00 kW

219.0078.037 BADU Prime 7 3~ Y/∆ 400/230 V 0,30 kW

219.0118.037 BADU Prime 11 3~ Y/∆ 400/230 V 0,45 kW

219.0138.037 BADU Prime 13 3~ Y/∆ 400/230 V 0,55 kW

219.0158.037 BADU Prime 15 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

219.0208.037 BADU Prime 20 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Gemäß Garantiebedingungen.
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Hocheffizient. Mit Motor für Frequenzumformer-Betrieb geeignet. 
Für große Pools, Schwimmbäder und Absorber-Anlagen.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.  
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 6 l 
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,0 x 2,8 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30 
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30 
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40 
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30 
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30 
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP 
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30 
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS 
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU Prime 25 30 40 48

Saug Sa/Druck Da d2) 75/75 75/75 90/90 90/90

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 75/75 75/75 90/90 110/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 1,85/1,30 2,00/1,50 2,90/2,20 3,45/2,60

Nennstrom (A) 1~ 230 V 7,70 8,80 13,00 15,00

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,55/1,30 1,77/1,50 2,55/2,20 3,00/2,60

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 2,95/5,10 3,30/5,72 4,60/8,00 5,50/9,50

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 25,00/27,00 24,00/27,00 26,00/34,00 36,00/34,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0258.038 BADU Prime 25 1~ 230 V 1,30 kW

219.0308.038 BADU Prime 30 1~ 230 V 1,50 kW

219.0408.038 BADU Prime 40 1~ 230 V 2,20 kW

219.0488.038 BADU Prime 48 1~ 230 V 2,60 kW

219.0258.037 BADU Prime 25 3~ Y/∆ 400/230 V 1,30 kW

219.0308.037 BADU Prime 30 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW

219.0408.037 BADU Prime 40 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

219.0488.037 BADU Prime 48 3~ Y/∆ 400/230 V 2,60 kW

Dreifach-Ringschlüssel-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Gemäß Garantiebedingungen.

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 s
el

bs
ta

ns
au

ge
nd

25 – 48 m3/h 90 – 210 m3



Exklusive Premium-Pumpe. Maximal effizient und leise. 
Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ...................................................................................  PP GF 30
Spiraleinsatz ............................... ..............................................................................  PP
Leitschaufeleinsatz  .......................................................  PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Klebemuffen  .....................................................................................................  PVC-U 
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich … 
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Technische Daten bei 50 Hz BADU Profi 22 26 32 38 48

Saug Sa/Druck Da daußen . DNinnen
4) 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63 75/75 75/75 90/90 110/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 1,03/0,75 1,29/1,00 1,68/1,30 2,31/1,80 2,92/2,20

Nennstrom (A) 1~ 230 V 4,95 6,20 8,00 11,88 14,40

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,90/0,75 1,20/1,00 1,54/1,30 2,10/1,80 2,54/2,20

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,80/3,10 2,55/4,40 3,00/5,20 3,85/6,70 4,95/8,60

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 20,00/22,00 21,00/23,00 22,00/24,00 29,00/27,00 29,00/31,00

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.2220.038 BADU Profi 22 1~ 230 V 0,75 kW

210.2260.038 BADU Profi 26 1~ 230 V 1,00 kW

210.2320.038 BADU Profi 32 1~ 230 V 1,30 kW

210.2380.038 BADU Profi 38 1~ 230 V 1,80 kW

210.2480.038 BADU Profi 48 1~ 230 V 2,20 kW

210.2220.037 BADU Profi 22 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

210.2260.037 BADU Profi 26 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

210.2320.037 BADU Profi 32 3~ Y/∆ 400/230 V 1,30 kW

210.2380.037 BADU Profi 38 3~ Y/∆ 400/230 V 1,80 kW

210.2480.037 BADU Profi 48 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Gemäß Garantiebedingungen.
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22 – 48 m3/h 90 – 210 m3



Dichtungslose Pumpe für den Pool. 
Einzigartig, zuverlässig und kompromisslos.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Auch für Chemieanwendungen mit anderen Werkstoffkombinationen 
lieferbar. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse  .............................................  PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse  ...........................................................................  PP 
Spalttopf  .......................................................................................................  PP GF 30 
Zwischenflansch  .......................................................................................  PP GF 30
Spiraleinsatz ............................... ..............................................................................  PP
Leitschaufeleinsatz  .......................................................  PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR 
Klebemuffen  .....................................................................................................  PVC-U

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich … 
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Technische Daten bei 50 Hz BADU Profi-MK 18 22 28 34 44

Saug Sa/Druck Da daußen . DNinnen
4) 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63 75/75 . 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63 63/63 75/75 90/90 110/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 1,03/0,75 1,29/1,00 1,68/1,30 2,31/1,80 2,92/2,20

Nennstrom (A) 1~ 230 V 4,95 6,20 8,00 11,88 14,40

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,90/0,75 1,20/1,00 1,54/1,30 2,10/1,80 2,54/2,20

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,80/3,10 2,55/4,40 3,00/5,20 3,85/6,70 4,95/8,60

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 24,00/26,00 27,00/26,00 27,00/28,00 32,00/34,00 34,00/34,00

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.2220.238 BADU Profi-MK 18 1~ 230 V 0,75 kW

210.2260.238 BADU Profi-MK 22 1~ 230 V 1,00 kW

210.2320.238 BADU Profi-MK 28 1~ 230 V 1,30 kW

210.2380.238 BADU Profi-MK 34 1~ 230 V 1,80 kW

210.2480.238 BADU Profi-MK 44 1~ 230 V 2,20 kW

210.2220.237 BADU Profi-MK 18 3~ Y/∆ 400/230 V 0,75 kW

210.2260.237 BADU Profi-MK 22 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

210.2320.237 BADU Profi-MK 28 3~ Y/∆ 400/230 V 1,30 kW

210.2380.237 BADU Profi-MK 34 3~ Y/∆ 400/230 V 1,80 kW

210.2480.237 BADU Profi-MK 44 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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18 –44 m3/h 90 – 210 m3



Flexibilitäts-Champion mit 6 verschiedenen Anschluss-Sets. 
Für herstellerunabhängigen Einsatz in praktisch jeder Filteranlage.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  ..................................  PA 66 GF 30/PP TV 40/PP GF 30
Laufrad  ...................................................................................  PPE GF 30/PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ...........................................................................  PC, transparent/PP GF 30
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Technische Daten bei 50 Hz BADU EasyFit 9 12 15 18 24 29 36 45

Saug Sa/Druck Da d4)  50/50 63/50 63/63 63/63 63/63 63/63 75/75 75/75

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/50 63/50 63/63 63/63 63/63 75/63 75/75 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,58/0,30 0,69/0,45 0,97/0,65 1,20/0,80 1,45/1,00 1,70/1,30 2,20/1,80 2,92/2,20

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,60 3,20 4,70 5,30 6,40 7,40 10,00 14,40

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 0,55/0,30 0,68/0,45 0,95/0,65 1,10/0,80 1,32/1,00 1,65/1,30 2,10/1,80 2,54/2,20

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00/1,75 1,25/2,15 1,75/3,00 2,10/3,60 2,90/5,02 3,20/5,54 3,85/6,70 4,95/8,60

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 10,50/13,00 11,50/12,00 12,00/12,50 13,00/14,50 19,00/17,00 17,50/15,50 21,00/19,00 27,00/29,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

207.6100.038 BADU EasyFit 9 1~ 230 V 0,30 kW

207.6140.038 BADU EasyFit 12 1~ 230 V 0,45 kW

207.6170.038 BADU EasyFit 15 1~ 230 V 0,65 kW

207.6200.038 BADU EasyFit 18 1~ 230 V 0,80 kW

207.6260.038 BADU EasyFit 24 1~ 230 V 1,00 kW

207.6320.038 BADU EasyFit 29 1~ 230 V 1,30 kW

207.6380.038 BADU EasyFit 36 1~ 230 V 1,80 kW

207.6400.038 BADU EasyFit 45 1~ 230 V 2,20 kW

207.6100.037 BADU EasyFit 9 3~ Y/∆ 400/230 V 0,30 kW

207.6140.037 BADU EasyFit 12 3~ Y/∆ 400/230 V 0,45 kW

207.6170.037 BADU EasyFit 15 3~ Y/∆ 400/230 V 0,65 kW

207.6200.037 BADU EasyFit 18 3~ Y/∆ 400/230 V 0,80 kW

207.6260.037 BADU EasyFit 24 3~ Y/∆ 400/230 V 1,00 kW

207.6320.037 BADU EasyFit 29 3~ Y/∆ 400/230 V 1,30 kW

207.6380.037 BADU EasyFit 36 3~ Y/∆ 400/230 V 1,80 kW

207.6400.037 BADU EasyFit 45 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132. 
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Lieferung mit Standard-
anschluss. Passende  
Anschlussvarianten 
siehe Folgeseite. > 
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Noch mehr Flexibilität für BADU EasyFit. 
Anschluss-Sets für jetzt 8 Fremdbaureihen.

POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Mit der BADU EasyFit gehören die oft aufwendigen Arbeiten beim  
Einbau einer neuen Umwälzpumpe in eine bestehende Filteranlage  
der Vergangenheit an. Die selbstansaugende Pumpe passt mit  
6 verschiedenen Anschluss-Sets und flexiblen Pumpenfüßen –  
herstellerunabhängig – in fast jede Filteranlage.

Flexible herstellerunabhängige Anschluss-Anpassung
6 adaptive Anschluss-Sets.

Einfache Anpassung an vorhandene Rohrleitungen
Höhenverstellbare/adaptive Pumpenfüße reduzieren den  
Montageaufwand.

Die flexible und kostengünstige Lösung 
Geringer Zeitaufwand bei Austausch und Umbau kombiniert  
mit äußerst günstiger Lagerhaltung.

Artikel-Nr. Typ

290.1472.105 Anschluss-Set 1 passend für Anschlüsse von Pentair® „Ultra-Flow®“ Pumpen*)

290.1472.106 Anschluss-Set 2 passend für Anschlüsse von Pentair® „WhisperFlo®“ Pumpen*)

290.1472.107 Anschluss-Set 3 passend für Anschlüsse von Hayward® „Super Pump®“ Pumpen*)

290.1472.108 Anschluss-Set 4 passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5P2R“ Pumpen*)

290.1472.111 Anschluss-Set 5 passend für Anschlüsse von Astral „Super Sprint“, Astral „Victoria Plus“ und Wilo „Filtec FBS“ Pumpen*)

290.1472.112 Anschluss-Set 6 passend für Anschlüsse von Sta-Rite® „5MPR (Dyna Glas™)“ Pumpen*)

*) und andere Pumpenmarken. 
Pentair®, Sta-Rite®, Dyna-Glas™, WhisperFlo® und Ultra-Flow® sind Marken der Pentair Water Pool and Spa, Inc. bzw. einem mit Pentair Water Pool and Spa, Inc. zugehörigen Unternehmen. 
Hayward® und Super Pump® sind Marken der Hayward Industries, Inc.

EasyFit Anschluss-Sets
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1  Anschluss-Set 1*)

2  Anschluss-Set 2*)

3  Anschluss-Set 3*)

4  Anschluss-Set 4*)

5  Anschluss-Set 5
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*)  jeweils in Rp 1½“ und  
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, selbstansaugend

Kostensparende Großanlagen-Pumpe. Wenig Gewicht und viel Kraft. 
Für Wellness-Oasen, Hotel-Schwimmbäder oder Spezial-Pools.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar jeweils  
max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  ......................................................................................  ca. 10 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,4 x 3,2 mm

Bundbuchse aus PVC passend für  
BADU Resort 50 bis BADU Resort 110 siehe Seite 135. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  ...................................................................................  PPE GF 30/PP GF 30
Laufradmutter  ............................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU Resort 30 40 45 50 55 60 70 80 110

Saug Sa/Druck Da d4)  75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110 110/110

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 75/75 90/90 90/90 110/110 110/110 110/110 110/110 140/140 160/140

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,77/1,50 2,55/2,20 3,00/2,60 3,45/3,00 –/– 3,00/2,60 3,45/3,00 –/– –/–

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 3,30/5,72 4,60/8,00 5,50/9,50 6,20/10,70 –/– 5,50/9,50 6,20/10,70 –/– –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,55/4,00 –/– –/– 4,55/4,00 6,15/5,50

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,60/7,90 –/– –/– 4,60/7,90 6,00/10,40

Nettogewicht (kg) 3~ 28,00 34,00 36,00 38,00 44,00 37,00 38,00 44,00 52,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.5308.037 BADU Resort 30 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW

219.5408.037 BADU Resort 40 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

219.5458.037 BADU Resort 45 3~ Y/∆ 400/230 V 2,60 kW

219.5508.037 BADU Resort 50 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW

219.5558.037 BADU Resort 55 3~ Y/∆ 690/400 V 4,00 kW

219.5608.037 BADU Resort 60 3~ Y/∆ 400/230 V 2,60 kW

219.5708.037 BADU Resort 70 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW

219.5808.037 BADU Resort 80 3~ Y/∆ 690/400 V 4,00 kW

219.5118.037 BADU Resort 110 3~ Y/∆ 690/400 V 5,50 kW

Dreifach-Ringschlüssel-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Maßangaben in Klammern gelten 
für BADU Resort 30 bis BADU Resort 45.
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POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Neuer Standard für kleine Pools mit Drehzahlregelung. 
Die wohl effizienteste Pumpe überhaupt.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
max. 2 m oberhalb oder max. 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .....................................................................................  ca. 1,0 l 
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,8 x 2,8 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................................  PP 
Gehäusedeckel  ...........................................................................................  PP GF 30 
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30 
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP 
Deckel  ...................................................................................... PC, transparent/ABS 
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS 
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl 
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Alpha Eco Soft

Saug Sa/ Druck Da d4) 50/50

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,04-0,75/0,02-0,50

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,30-3,20

Nettogewicht (kg) 1~ 7,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.4000.038 BADU Alpha Eco Soft 1~ 230 V 0,50 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

   Geräuschoptimierter Motor 
Ideale Auslastung der Motorleistung
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POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Intelligent, schnell und leise. 
Hocheffiziente Umwälzpumpe, die ihre Leistung voll nutzt.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l 
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 20 
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40 
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40 
Leitschaufeleinsatz  ..............................................................................  PA 6 GF 15 
Laufrad  ...................................................................................................  PA 66 GF 30 
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP 
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30 
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS 
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Schrauben  .................................................................................  Edelstahl, verzinkt 
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Eco Soft

Saug Sa/ Druck Da d4) 63/50

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,06-1,10/0,03-0,75

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,45-5,00

Nettogewicht (kg) 1~ 12,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0008.138 BADU Eco Soft 1~ 230 V 0,75 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

   Geräuschoptimierter Motor 
Ideale Auslastung der Motorleistung

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 e
ne

rg
ie

sp
ar

en
d

Siehe Legende

   NEU mit Analogeingang 
0-10 V und 4-20 mA

25 m3/h 30 – 90 m3D, A



POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Pumpen-Universalist mit guten Genen. 
Breites Einsatzgebiet mit hoher Flexibilität.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l 
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Passende BADU EasyFit Anschluss-Sets finden Sie auf den Seiten 34-35. 
Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  .......................................................  PA 66 GF 30/PP GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30 
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ...........................................................................  PC, transparent/PP GF 30 
Klebemuffen ..........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU EasyFit Eco VS

Saug Sa/ Druck Da d4) 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,03-1,40/0,01-1,10

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,50-6,10

Nettogewicht (kg) 1~ 11,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

207.6261.138 BADU EasyFit Eco VS 1~ 230 V 1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

   Motordisplay mit 
intuitiver Steuerung
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Der neue Bestseller mit regelbarem PM-Motor nach unserer BADU Prime. 
Effizient, modern, durchdacht ...

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ............................................................ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  ...........................................................................  PA 66 GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Gamma Eco VS

Saug Sa/ Druck Da d4) Rp 2 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,03-1,40/0,01-1,10

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,50-6,10

Nettogewicht (kg) 1~ 12,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.5231.138 BADU Gamma Eco VS 1~ 230 V 1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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   Motordisplay mit 
intuitiver Steuerung

Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Mit Innen- und 
Außengewinde
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Premium-sparsam und premium-leise. 
Intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvolle.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l
Saugsiebmaschenweite  ............................................................ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  .................................................................................... PP TV 40
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  ...........................................................................  PA 66 GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb ...................................................................................................................... PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Prime Eco VS

Saug Sa/Druck Da Rp2) 2/1½ 

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,03-1,40/0,01-1,10

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,50-6,10

Nettogewicht (kg) 1~ 11,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0208.138 BADU Prime Eco VS 1~ 230 V 1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

   Motordisplay mit 
intuitiver Steuerung
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POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Premium-sparsam, premium-leise und aus Bronze. 
Intelligente Umwälzpumpe für Anspruchsvolle.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger.
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.
Schweres Bronze-Gehäuse, hohe Laufruhe und Stabilität.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 3 l 
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ...................................................................................  G-Cu Sn 10
Gehäusedeckel  .......................................................................................  G-Cu Sn 10
Leitschaufeleinsatz  ...........................................................................  PA 66 GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Bronze Eco VS

Saug Sa/Druck Da Rp2) 2/2 

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,03-1,40/0,01-1,10

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,50-6,10

Nettogewicht (kg) 1~ 24,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.1022.138 BADU Bronze Eco VS 1~ 230 V 1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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   Motordisplay mit 
intuitiver Steuerung

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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28 m3/h 30 – 90 m3D



Neuer High-Class-Standard mit Drehzahlregelung.
Hochwertige Filterumwälzpumpen für Profis. 

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar 
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ...................................................................................  PP GF 30
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Delta Eco VS

Saug Sa/Druck Da4) 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 1~ 230 V 0,03-1,40/0,01-1,10

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,50-6,10

Nettogewicht (kg) 1~ 14,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.3281.138 BADU Delta Eco VS 1~ 230 V 1,10 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend
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Dichtungslose Pumpe für den Pool.
Drehzahlgeregelt und leise.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar 
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse  .............................................  PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse  ..............................................................  PP GF 10
Spalttopf  .......................................................................................................  PP GF 30
Zwischenflansch  .......................................................................................  PP GF 30
Pumpenfuß  ...............................................................................................  ABS GF 20
Verschraubungen/Klebemuffen  ...................................................... ABS/PVC-U
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC
Elastomere  ............................................................................................................. NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Delta-MK Eco VS

Saug Sa/Druck Da4) 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 1~ 230 V 0,48-1,80/0,37-1,40

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,15-7,80*)

Nettogewicht (kg) 1~ 19,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.  *) Bei Drehzahl n = 2000-3000 min-1 | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.3281.438 BADU Delta-MK Eco VS 1~ 230 V 1,40 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 e
ne

rg
ie

sp
ar

en
d

badu.de

Delta-MK Eco VS



464

667

max. 752 ~120

1
1

6

1
4

1
9

7

334

20
3

2
4

 ~
3

0
0

232
196
150

10

3
4

0

D
a

Sa

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2

4

6

8

10

12

14

16

18

3000 min-1

2500 min-1

2000 min-1

P AT E N T

Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de
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Exklusive Premium-Pumpe. Mit maximaler Energieeffizienz und besonders leise. 
Für große Pools und Schwimmbäder. Und für höchste Ansprüche. 

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar 
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 2,2 x 2,2 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ...................................................................................  PP GF 30
Spiraleinsatz ............................... ..............................................................................  PP
Leitschaufeleinsatz  ...........................................................................  PA 66 GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Klebemuffen  .....................................................................................................  PVC-U 
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich … 
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Profi Eco VS

Saug Sa/Druck Da daußen . DNinnen
4) 75/75 . 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 1~ 230 V 0,09-1,80/0,05-1,40

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,65-7,80

Nettogewicht (kg) 1~ 17,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.2321.138 BADU Profi Eco VS 1~ 230 V 1,40 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de
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Dichtungslose Pumpe für den Pool. 
Und mit Drehzahlregelung.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar 
jeweils max. 1,5 m oberhalb oder 3 m unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 4 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,2 x 2,6 mm

Ansteuerbar mit Pumpen-Fernsteuerung BADU Eco Logic.  
Siehe Seite 118. 

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse/Dichtungsgehäuse  .............................................  PP GF 30
Deckel für Dichtungsgehäuse  ...........................................................................  PP  
Spalttopf  .......................................................................................................  PP GF 30
Zwischenflansch  .......................................................................................  PP GF 30
Spiraleinsatz ............................... ..............................................................................  PP
Leitschaufeleinsatz  ...........................................................................  PA 66 GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR
Klebemuffen  .....................................................................................................  PVC-U

BADU Profi Pumpen sind nur bei qualifizierten Schwimmbad-Fachbetrieben erhältlich … 
Rufen Sie uns an: Telefon 09123 949-400

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Profi-MK Eco VS

Saug Sa/Druck Da daußen . DNinnen
4) 75/75 . 63/63

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 1~ 230 V 0,56-1,80/0,48-1,40

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,49-7,80*)

Nettogewicht (kg) 1~ 21,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143.  *) Bei Drehzahl n = 2000-3000 min-1 | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

210.2321.438 BADU Profi-MK Eco VS 1~ 230 V 1,40 kW

Universal-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.

POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de
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POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Regelbar und mit modernster hoch effizienter Motorentechnologie. 
Umwälzpumpe mit bekannter Steuerung für große Pools.

Einsatzgebiet
Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar  
jeweils max. 3 m oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus.

Ausführung
Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. 
Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen  
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Fasernfängerinhalt  .........................................................................................  ca. 6 l
Saugsiebmaschenweite  ........................................................... ca. 3,0 x 2,8 mm

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30
Zwischengehäuse  ....................................................................................  PP GF 30
Dichtungsgehäuse  ................................................................................... PP TV 40
Leitschaufeleinsatz  ..................................................................................  PP GF 30
Laufrad  .......................................................................................................  PPE GF 30
Saugsieb  ....................................................................................................................  PP
Deckel  ..................................................................... PC, transparent/PA 66 GF 30
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Eco Flex 

Saug Sa/Druck Da d4) 90/90 

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 90/90

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,08-2,60/0,05-2,20

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,45-12,00

Nettogewicht (kg) 1~ 24,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

219.0408.338 BADU Eco Flex 1~ 230 V 2,20 kW

Dreifach-Ringschlüssel-Öffnungshilfe im Lieferumfang enthalten. Siehe Seite 132.
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POOLTECHNIK  >  BADU GREEN Umwälzpumpen, energiesparend

Salzwasseroptimiert, korrossionsbeständig, robust. 
Regelbare Kreiselpumpe für Attraktionen und Umwälzung.

Einsatzgebiet
Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen,  
Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reinigungsgeräte u. v. m. 
– bis 90 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn,  
von der Saugseite gesehen, drehbar.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................  PPE GF 30
Spaltring  ....................................................................................................... Edelstahl 
Gehäusedeckel  ........................................................................................  PPE GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen  .............................................................  ABS
Laufradmutter  ............................................................................................  PP GF 30
Gleitringdichtung  .............................................................................. SiC/SiC/Viton
Motorwelle  ................................................................................................... Edelstahl 
Schrauben  .................................................................................................... Edelstahl
Elastomere  ........................................................................................................... Viton

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU Variostar

Saug Sa/Druck Da Rp2) 90/90 

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 110/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,07-1,15/0,03-0,85

Nennstrom (A) 1~ 230 V 0,60-4,95

Nettogewicht (kg) 1~ 11,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

238.1342.448 BADU Variostar 1~ 230 V 0,85 kW
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65 m3/h 30 – 200 m3D, A



POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Solide mittelgroße Jet-Pumpe mit Selbstentleerung. 
Für Whirlwannen, Whirlpools und Spa-Anlagen.

Einsatzgebiet
Die BADU 46 Serie ist mit einem Förderstrom von 5 bis 20 m³/h bei 
8 m die ideale Pumpe für Whirlwannen, Whirlpools und Spa-Anlagen.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung,  
auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 40
Gehäusedeckel  ...........................................................................................  PP GF 15
Laufrad (BADU 46/5, BADU 46/10, BADU 46/15)  ....................  PPE GF 30
Laufrad (BADU 46/22)  .....................................................................  PA 66 GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen  .............................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................  Messing/Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU 46/ 5 10 15 22

Saug Sa/Druck Da d4) 63/50 63/50 63/50 63/50

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 50/50 50/50 63/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,58/0,30 0,69/0,45 0,97/0,65 1,20/0,80

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,60 3,20 4,70 5,30

Nettogewicht (kg) 1~ 7,00 7,00 8,00 9,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

204.6050.038 BADU 46/5 1~ 230 V 0,30 kW

204.6100.038 BADU 46/10 1~ 230 V 0,45 kW

204.6150.038 BADU 46/15 1~ 230 V 0,65 kW

204.6220.038 BADU 46/22 1~ 230 V 0,80 kW
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Anschlussvariante der mittelgroßen Jet-Pumpe BADU 46. 
Für Whirlwannen, Whirlpools und Spa-Anlagen.

Einsatzgebiet
Die BADU 47 Serie ist mit einem Förderstrom von 6 bis 23 m³/h bei 
8 m die ideale Pumpe für Whirlwannen, Whirlpools und ist für den  
Spa-Einsatz geeignet.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung,  
auf Kunststoff-Laufradnabe montiert.  
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf  
befindlichen Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 40
Gehäusedeckel  ...........................................................................................  PP GF 15
Laufrad (BADU 47/5, BADU 47/10, BADU 47/16)  ......................  PPE GF 30
Laufrad (BADU 47/22)  ......................................................................  PA 66 GF 30
Verschraubungen mit Klebemuffen  .............................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Schrauben  .................................................................................  Messing/Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU 47/ 5 10 16 22

Saug Sa/Druck Da d4) 63/50 63/50 63/50 63/50

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 50/50 50/50 50/50 63/50

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,58/0,30 0,69/0,45 0,97/0,65 1,20/0,80

Nennstrom (A) 1~ 230 V 2,60 3,20 4,70 5,30

Nettogewicht (kg) 1~ 7,00 7,00 8,00 10,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

204.7050.038 BADU 47/5 1~ 230 V 0,30 kW

204.7100.038 BADU 47/10 1~ 230 V 0,45 kW

204.7160.038 BADU 47/16 1~ 230 V 0,65 kW

204.7220.038 BADU 47/22 1~ 230 V 0,80 kW
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Universelle kleine Umwälzpumpe. Zuverlässig und platzsparend. 
Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen und Pool-Reinigungsgeräte.

Einsatzgebiet
Als Jet-Pumpe für Badewannen und Whirlpools, Massagegeräte,  
Klimaanlagen und Pool-Reinigungsgeräte bis 30 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar.  
Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar.  
Selbstentleerung bei vertikalem Einbau. 

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 40 
Deckel/Ständer  .......................................................................................... PP TV 40 
Laufrad (Ausführung H)  ................................................. PPE GF 30 (PP GF 30) 
Spaltring  ....................................................................................................... Edelstahl 
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Schrauben  .....................................................................  Stahl, verzinkt/Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU 21-40/ 53 G⁄H G 54 G/H G 55 G/H G 56 G/H G 58 G/H G

Saug Sa/Druck Da d4) 2/2*) 2/2*) 2/2*) 2/2*) 2/2*)

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63 63/63 63/63 63/63 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,90/0,55 1,10/0,75 1,33/1,00 –/– 2,00/1,50

Nennstrom (A) 1~ 230 V 4,20 5,20 6,50 –/– 8,80

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V –/– –/– –/– 1,33/1,10 1,77/1,50

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V –/– –/– –/– 2,40/4,15 3,30/5,72

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 9,50/- 10,00/- 13,00/- -/16,00 14,50/16,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. *) Auch mit Schlauchtülle Ø 50/Ø 40 lieferbar. | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

234.0530.138 BADU 21-40/53 G 1~ 230 V 0,55 kW

234.0530.338 BADU 21-40/53H G 1~ 230 V 0,55 kW

234.0540.138 BADU 21-40/54 G 1~ 230 V 0,75 kW

234.0540.338 BADU 21-40/54H G 1~ 230 V 0,75 kW

234.0550.138 BADU 21-40/55 G 1~ 230 V 1,00 kW

234.0550.338 BADU 21-40/55H G 1~ 230 V 1,00 kW

234.0580.138 BADU 21-40/58 G 1~ 230 V 1,50 kW

234.0580.338 BADU 21-40/58H G 1~ 230 V 1,50 kW

234.0560.137 BADU 21-40/56 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

234.0560.337 BADU 21-40/56H G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

234.0580.137 BADU 21-40/58 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW

234.0580.337 BADU 21-40/58H G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Typ a b e f h s x y L

BADU 21-40/53 G/H G 1~ 90 112 115 138 71 7 84 132 313

BADU 21-40/53 G/H G 3~ 90 112 115 138 71 7 84 111 313

BADU 21-40/54 G/H G 1~ 90 112 115 138 71 7 84 132 313

BADU 21-40/54 G/H G 3~ 90 112 115 138 71 7 84 119 313

BADU 21-40/55 G/H G 1~ 100 125 125 153 80 9 75 128 351

BADU 21-40/56 G/H G 3~ 100 125 125 153 80 9 75 128 351

BADU 21-40/58 G/H G 1~ 100 125 125 153 80 9 75 142 351

BADU 21-40/58 G/H G 3~ 100 125 125 153 80 9 75 128 376

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 n
or

m
al

sa
ug

en
d

12 – 30 m3/h 1 – 30 m3



POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-40.  
Für Wannen und Pools, Gegenstromanlagen und Pool-Reinigungsgeräte.

Einsatzgebiet
Als Jet-Pumpe für Badewannen und Whirlpools, Massagegeräte,  
Klimaanlagen und Reinigungsgeräte bis 30 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert. 
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Druckstutzen um 90° stufenweise drehbar.  
Auch vertikal mit Pumpe unten einsetzbar.  
Selbstentleerung bei vertikalem Einbau.

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................... PP TV 40
Deckel/Ständer  ..........................................................................................  PP GF 15 
Laufrad (Ausführung H)  ................................................. PPE GF 30 (PP GF 30) 
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Schrauben  .....................................................................  Stahl, verzinkt/Edelstahl
Elastomere  ............................................................................................................. NBR

Technische Daten bei 50 Hz BADU 21-41/ 53 G/H G 54 G/H G 55 G/H G 56 G/H G 58 G/H G

Saug Sa Klebemuffe d4)/Druck Da G3) 63/2 63/2 63/2 63/2 63/2

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 63/63 63/63 63/63 63/63 75/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 0,90/0,55 1,10/0,75 1,33/1,00 –/– 2,00/1,50

Nennstrom (A) 1~ 230 V 4,20 5,20 6,50 –/– 8,80

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V –/– –/– –/– 1,33/1,10 1,77/1,50

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V –/– –/– –/– 2,40/4,15 3,30/5,72

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 10,00/- 10,00/- 13,00/- -/16,00 14,50/17,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

234.1530.138 BADU 21-41/53 G 1~ 230 V 0,55 kW

234.1530.338 BADU 21-41/53H G 1~ 230 V 0,55 kW

234.1540.138 BADU 21-41/54 G 1~ 230 V 0,75 kW

234.1540.338 BADU 21-41/54H G 1~ 230 V 0,75 kW

234.1550.138 BADU 21-41/55 G 1~ 230 V 1,00 kW

234.1550.338 BADU 21-41/55H G 1~ 230 V 1,00 kW

234.1580.138 BADU 21-41/58 G 1~ 230 V 1,50 kW

234.1580.338 BADU 21-41/58H G 1~ 230 V 1,50 kW

234.1560.137 BADU 21-41/56 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

234.1560.337 BADU 21-41/56H G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

234.1580.137 BADU 21-41/58 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW

234.1580.337 BADU 21-41/58H G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,50 kW
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Typ a b e f h s x y L

BADU 21-41/53 G/H G 1~ 90 112 115 138 71 7 84 132 372

BADU 21-41/53 G/H G 3~ 90 112 115 138 71 7 84 111 372

BADU 21-41/54 G/H G 1~ 90 112 115 138 71 7 84 132 372

BADU 21-41/54 G/H G 3~ 90 112 115 138 71 7 84 119 372

BADU 21-41/55 G/H G 1~ 100 125 125 153 80 9 75 128 410

BADU 21-41/56 G/H G 3~ 100 125 125 153 80 9 75 128 410

BADU 21-41/58 G/H G 1~ 100 125 125 153 80 9 75 142 410

BADU 21-41/58 G/H G 3~ 100 125 125 153 80 9 75 128 435

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 n
or

m
al

sa
ug

en
d

12 – 30 m3/h 1 – 30 m3



POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Universelle mittelgroße Umwälzpumpe. Zuverlässig und flexibel. 
Für Whirlpools, Gegenstromanlagen, Pool-Reinigungsgeräte und Massagestationen.

Einsatzgebiet
Große Whirlpools, Hotelbäder, Schwimmbad- und Industriefilter-
anlagen, Gegenstromanlagen, Massagestationen, Klimaanlagen,  
Reinigungsgeräte u. v. m. – bis 54 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung. 
Druckstutzen stufenlos drehbar.

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  .......................................................................................  PP GF 30 
Gehäusedeckel  ........................................................................................  PPE GF 30 
Laufrad BADU 21-50  ...........................................................................  POM GF 30 
Laufrad BADU 21-60  ...............................................................................  PP GF 30 
Spaltring  ....................................................................................................... Edelstahl
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR 
Laufradmutter  ............................................................................................  PP GF 30 
Spannring  ..................................................................................................  Aluminium 
Schrauben  .......................................................................................... Stahl, verzinkt 
Motorwelle  ................................................................................................... Edelstahl 
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU 21- 50/42 G 50/43 G 50/44 G 60/43 G 60/44 G 60/46 G

Saug Sa/Druck Da G3) 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾ 2¾/2¾

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 90/75 90/75 90/75 90/75 90/75 90/75

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 1,63/1,10 2,27/1,60 2,90/2,20 2,27/1,60 2,90/2,20 3,90/3,00

Nennstrom (A) 1~ 230 V 7,20 10,00 13,00 10,00 13,00 17,00

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,33/1,10 1,90/1,60 2,55/2,20 1,90/1,60 2,55/2,20 3,45/3,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 2,40/4,15 3,30/5,70 4,60/8,00 3,30/5,70 4,60/8,00 6,20/10,70

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 17,00/13,00 17,00/14,00 19,00/17,00 14,00/17,00 17,00/19,00 29,00/16,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

235.0420.138 BADU 21-50/42 G 1~ 230 V 1,10 kW

235.0430.138 BADU 21-50/43 G 1~ 230 V 1,60 kW

235.0440.138 BADU 21-50/44 G 1~ 230 V 2,20 kW

236.0430.138 BADU 21-60/43 G 1~ 230 V 1,60 kW

236.0440.138 BADU 21-60/44 G 1~ 230 V 2,20 kW

236.0460.138 BADU 21-60/46 G 1~ 230 V 3,00 kW

235.0420.137 BADU 21-50/42 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,10 kW

235.0430.137 BADU 21-50/43 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

235.0440.137 BADU 21-50/44 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

236.0430.137 BADU 21-60/43 G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

236.0440.137 BADU 21-60/44 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

236.0460.137 BADU 21-60/46 G 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Typ a b e f h s x y L

BADU 21-50/42 G 1~ 125 140 155 170  90 9  85 139 358

BADU 21-50/42 G 3~ 100 125 125 156  80 9  94 129 333

BADU 21-50/43 G 1~ 125 140 155 170 90 9 85 139 358

BADU 21-50/43 G 3~ 125 140 155 170 90 9 100 139 382

BADU 21-50/44 G 1~ 125 140 155 170 90 9 100 139 373

BADU 21-50/44 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 407

BADU 21-60/43 G 1~ 125 140 155 170 90 9 85 139 358

BADU 21-60/43 G 3~ 125 140 155 170 90 9 100 139 382

BADU 21-60/44 G 1~ 125 140 155 170 90 9 100 139 373

BADU 21-60/44 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 407

BADU 21-60/46 G 1~ 140 160 176 195 100 12 107 154 427

BADU 21-60/46 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 407
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend

Universelle große Umwälzpumpe. Zuverlässig und leistungsstark. 
Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

Einsatzgebiet
Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen,  
Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reinigungsgeräte u. v. m. –  
bis 90 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn,  
von der Saugseite gesehen, drehbar. 

BADU 21-80/... SG bedingt selbstansaugend bis 0,5 m auf Anfrage. 
Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................  PPE GF 30
Spaltring  ....................................................................................................... Edelstahl 
Gehäusedeckel  ........................................................................................  PPE GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Laufradmutter  ............................................................................................  PP GF 30
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Motorwelle  ................................................................................................... Edelstahl 
Schrauben  .......................................................................................... Stahl, verzinkt 
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU 21-80/ 31R G 32R G 32 G 33 G 34 G

Saug Sa/Druck Da R2) 2¾/2¾**) 2¾/2¾**) 2¾/2¾**) 2¾/2¾**) 2¾/2¾**)

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 110/110 110/110 110/110 140/110 140/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 2,27/1,60 2,90/2,20 –/– 3,90/3,00 –/–

Nennstrom (A) 1~ 230 V 10,00 13,00 –/– 17,00*) –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,90/1,60 2,55/2,20 3,00/2,60 3,45/3,00 –/–

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 3,30/5,70 4,60/8,00 5,50/9,50 6,20/10,70 –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,55/4,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,60/7,90

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 17,00/15,00 18,00/24,00 -/19,00 30,00/27,00 -/35,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. *) Einschaltstrom ca. 82 A. | **) Pumpen auch mit Tüllenanschlüssen Ø 82 mm lieferbar. | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

238.0310.138 BADU 21-80/31R G 1~ 230 V 1,60 kW

238.0320.138 BADU 21-80/32R G 1~ 230 V 2,20 kW

238.0330.138 BADU 21-80/33 G 1~ 230 V 3,00 kW

238.0310.137 BADU 21-80/31R G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

238.0320.537 BADU 21-80/32R G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

238.0320.137 BADU 21-80/32 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,60 kW

238.0330.137 BADU 21-80/33 G 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW

238.0340.137 BADU 21-80/34 G 3~ Y/∆ 690/400 V 4,00 kW
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Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Typ a b e f h s x y L

BADU 21-80/31R G 1~ 125 140 155 170 90 9 85 139 373

BADU 21-80/31R G 3~ 125 140 155 170 90 9 100 139 397

BADU 21-80/32R G 1~ 125 140 155 170 90 9 100 139 388

BADU 21-80/32R G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 422

BADU 21-80/32 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 422

BADU 21-80/33 G 1~ 140 160 176 195 100 12 107 154 442

BADU 21-80/33 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 422

BADU 21-80/34 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 439
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POOLTECHNIK  >  Umwälzpumpen, normalsaugend 

Anschlussvariante der universellen Umwälzpumpe BADU 21-80.  
Für Whirlpools, Gegenstromanlagen und Schwimmbad-Attraktionen.

Einsatzgebiet
Schwimmbad- und Industriefilteranlagen, Gegenstromanlagen,  
Klimaanlagen, Schwimmbad-Attraktionen, Reinigungsgeräte u. v. m. –  
bis 90 m³/h Förderstrom.

Ausführung
Blockpumpe mit Balg-Gleitringdichtung, auf Kunststoff-Laufradnabe  
montiert.
Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen 
Wasser nicht in Berührung. Elektrische Trennung.
Druckstutzen um je 90° und zusätzlich um 29° im Uhrzeigersinn,  
von der Saugseite gesehen, drehbar.

Passende Anschlussverschraubungen siehe Seite 134.

Werkstoffe
Pumpengehäuse  ....................................................................................  PPE GF 30
Spaltring  ....................................................................................................... Edelstahl 
Gehäusedeckel  ........................................................................................  PPE GF 30
Laufrad  ..........................................................................................................  PP GF 30
Laufradmutter  ............................................................................................  PP GF 30
Klebemuffen  .........................................................................................................  ABS
Gleitringdichtung  ................................................................. Kohle/Keramik/NBR
Motorwelle  ................................................................................................... Edelstahl 
Schrauben  .......................................................................................... Stahl, verzinkt 
Elastomere  ................................................................................................  NBR/Viton

Technische Daten bei 50 Hz BADU 21-81/ 31R G 32R G 32 G 33 G 34 G

Saug Sa/Druck Da d4) 90/90 90/90 90/90 90/90 90/90

Empf. Saug-/Druckleitung, PVC-Rohr, d4) 110/110 110/110 110/110 140/110 140/110

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 230 V 2,27/1,60 2,90/2,20 –/– 3,90/3,00 –/–

Nennstrom (A) 1~ 230 V 10,00 13,00 –/– 17,00*) –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ Y/∆ 400/230 V 1,90/1,60 2,55/2,20 3,00/2,60 3,45/3,00 –/–

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 400/230 V 3,30/5,70 4,60/8,00 5,50/9,50 6,20/10,70 –/–

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2
1) (kW) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,55/4,00

Nennstrom (A) 3~ Y/∆ 690/400 V –/– –/– –/– –/– 4,60/7,90

Nettogewicht (kg) 1~/3~ 18,00/15,50 20,00/24,00 -/19,00 40,00/29,00 -/35,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. *) Einschaltstrom ca. 82 A. | Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

238.1310.238 BADU 21-81/31R G 1~ 230 V 1,60 kW 

238.1320.238 BADU 21-81/32R G 1~ 230 V 2,20 kW

238.1330.338 BADU 21-81/33 G 1~ 230 V 3,00 kW

238.1310.237 BADU 21-81/31R G 3~ Y/∆ 400/230 V 1,60 kW

238.1320.237 BADU 21-81/32R G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,20 kW

238.1320.337 BADU 21-81/32 G 3~ Y/∆ 400/230 V 2,60 kW

238.1330.337 BADU 21-81/33 G 3~ Y/∆ 400/230 V 3,00 kW

238.1340.337 BADU 21-81/34 G 3~ Y/∆ 690/400 V 4,00 kW

U
m

w
äl

zp
um

pe
n,

 n
or

m
al

sa
ug

en
d

badu.de

21-81



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2

4

6

8

10

12

14

16

18

21-81/...

32 G

32R G

34 G

33 G

31R G

200

1
2

7

95

2
2

5

max. L

D21.81.001-K

Sa

D
a

s
a

e
x

h

b
f

y

21-81/31 RG 1~
21-81/31 RG 3~
21-81/32 RG 1~
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21-81/33 G   3~
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21-81/33 G   3~
21-81/34 G   1~

125 140 155 170   90   9   85 139 498
125 140 155 170   90   9 100 139 522
125 140 155 170   90   9 100 139 513
140 160 176 198 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 154 567
140 160 176 195 100 12 107 155 547
140 160 176 195 100 12 107 155 564

a b e f h s x y L

112

~ 120

Leistung Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Typ a b e f h s x y L

BADU 21-81/31R G 1~ 125 140 155 170 90 9 85 139 498

BADU 21-81/31R G 3~ 125 140 155 170 90 9 100 139 522

BADU 21-81/32R G 1~ 125 140 155 170 90 9 100 139 513

BADU 21-81/32R G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 547

BADU 21-81/33 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 547

BADU 21-81/33 G 1~ 140 160 176 195 100 12 107 154 567

BADU 21-81/33 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 547

BADU 21-81/34 G 3~ 140 160 176 195 100 12 107 155 564
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Attraktive Design-Anlage für Anspruchsvolle.
Red Dot prämierte Ästhetik mit Edelstahlblende.

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbau- und  Düsengehäuse  
aus Kunststoff wird mit einer über eine Saug- und Druckleitung ange- 
schlossenen leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und  
mit einem kräftigen Strahl über eine regelbare Düse – allseitig um  
60° schwenkbar – ins Schwimmbecken zurückgeführt. Eine Vielzahl  
von Öffnungen um das Düsengehäuse sorgt für eine äußerst geringe  
Ansaugströmung. Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige  

Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design be-
sticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, 
die, wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für 
das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann. Die  
Pumpe und die LED-Leuchte können über den integrierten Timer auto-
matisch ausgeschaltet werden. Bei Auslieferung ist dieser immer auf 
15 Minuten Betriebszeit eingestellt. 

Werkstoffe
Abdeckblende  ............................................................................................. Edelstahl
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Innenteile  ........................................................................................... ABS/Edelstahl
Saug-/Druckleitung  ............................................................................................. PVC
Kugelhähne und Fittings ................................................................................... PVCEmpfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Vogue 21-60/45 GT 27° 21-60/44 GT 27°

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 58 54

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V 1~ 230 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 3,18/2,60 2,89/2,20

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 1 1

Ausströmdruck an der Düse (bar) 3~/1~ 1,10 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s) 3~/1~ 1,20 1,10

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,60 1,40

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 33,00 33,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.1100.000 BADU JET Vogue6) Vormontagesatz

232.2400.000 BADU JET Vogue6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 2,20 kW

232.2420.000 BADU JET Vogue6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 2,20 kW

232.2200.000 BADU JET Vogue6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

232.2220.000 BADU JET Vogue6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

232.1300.001 Kugelhahn-Kit

232.2000.402 Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue, kpl.6)

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben. 
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Vormontagesatz
– Kunststoff-Einbaugehäuse
– Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz
– Düsengehäuse komplett, 

mit einer schwenkbaren Düse und Schrauben
–  Edelstahl-Abdeckblende
–  Saug-/Druckleitung 63 mm
–  Schaltgerät
–  BADU 21-60/45 GT 27° oder

BADU 21-60/44 GT 27°

Hinweis
Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese  
entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd  
verlustfrei sind – siehe Seite 142.

Mit Edelstahlblende > 

   Schachtbreite min. 70 cm

   Bodenablauf

Unverbindliches Einbauschema

Edelstahl-Haltegriff optional > 

Maße in cm

Maße in Klammern - Ausführung ohne Kugelhähne.

Erdungsband

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.

Be- und Entlüftung DN 100

~
6

5
,5

3
1

,2 2
5

~16 ~56 / (~25)
~90 / (~60)

20

~10

~
1

0
3

~
2

2

Lieferumfang Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de
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Material-Variante der BADU JET Vogue mit einem Hauch von Luxus.
Komplett aus Edelstahl. Und über jeden Zweifel erhaben.

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Wie BADU JET Vogue, jedoch darüber hinaus mit Düsen  
und Bedienelementen aus Edelstahl und Piezotastern. 

Werkstoffe
Abdeckblende  ............................................................................................. Edelstahl
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Innenteile  ........................................................................................... ABS/Edelstahl
Saug-/Druckleitung  ............................................................................................. PVC
Kugelhähne und Fittings ................................................................................... PVC
Bedienelemente  ........................................................................................ Edelstahl
Düse  ..................................................................................................... ABS/Edelstahl

Empfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Vogue Deluxe 21-60/45 GT 27° 21-60/44 GT 27°

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 58 54

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V 1~ 230 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 3,18/2,60 2,89/2,20

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 1 1

Ausströmdruck an der Düse (bar) 3~/1~ 1,10 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s) 3~/1~ 1,20 1,10

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,60 1,40

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 31,00 33,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.1100.000 BADU JET Vogue Deluxe6) Vormontagesatz

232.4400.000 BADU JET Vogue Deluxe6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 2,20 kW

232.4420.000 BADU JET Vogue Deluxe6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 2,20 kW

232.4200.000 BADU JET Vogue Deluxe6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

232.4220.000 BADU JET Vogue Deluxe6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

232.1300.001 Kugelhahn-Kit

232.2000.402 Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue Deluxe, kpl.6)

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben. 
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Vormontagesatz
– Kunststoff-Einbaugehäuse
– Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz
–  Düsengehäuse komplett, 

mit einer schwenkbaren Düse und Schrauben
–  Edelstahl-Abdeckblende
–  Saug-/Druckleitung 63 mm
–  Schaltgerät
–  BADU 21-60/45 GT 27° oder

BADU 21-60/44 GT 27°

Hinweis
Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese  
entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd  
verlustfrei sind – siehe Seite 142.

   Schachtbreite min. 70 cm

   Bodenablauf

Unverbindliches Einbauschema

Blende, Düsen und 
Bedienelemente  
aus Edelstahl > 

Edelstahl-Haltegriff optional > 

Düsengehäuse mit Piezotaster > 

Lieferumfang Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Maße in cm

Maße in Klammern - Ausführung ohne Kugelhähne.

Erdungsband

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
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Innovative Technik für ambitionierte Schwimmer. 
Mit optimierter Leistungsfähigkeit.

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbau- und Düsengehäuse  
aus Kunststoff wird mit einer über eine Saug- und Druckleitung ange- 
schlossenen leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und  
mit einem kräftigen Strahl über zwei regelbare Düsen – allseitig um  
60° schwenkbar – ins Schwimmbecken zurückgeführt. Eine Vielzahl  
von Öffnungen in der Ansaugblende sorgt für eine äußerst geringe  
Ansaugströmung. Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige  

Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design be-
sticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, 
die, auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das 
prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden kann. Die  
Pumpe und die LED-Leuchte können über den integrierten Timer auto- 
matisch ausgeschaltet werden. Bei Auslieferung ist dieser immer auf 
15 Minuten Betriebszeit eingestellt.  

Werkstoffe
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS 
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Innenteile  .................................................................................................  PP/PC/ASA 
Saug-/Druckleitung  ............................................................................................. PVC 
Absperrschieber und Fittings  .......................................................................... PVC
Blende/Haltegriff  ...................................................................................... EdelstahlEmpfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Primavera 21-81/33 G 29° 21-81/34 G 29°

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 75 85

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V/1~ 230 V 3 N~ ∆ 400 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 3,74/3,00 / 3,90/3,00 4,55/4,00

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 2 2

Ausströmdruck an den Düsen (bar) 3~/1~ 1,00 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s) 3~/1~ 1,10 1,20

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,60 1,80

Düsen allseitig schwenkbar (Grad) 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 55,00 46,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.6100.000 BADU JET Primavera6) Vormontagesatz

232.7400.000 BADU JET Primavera6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW

232.7420.000 BADU JET Primavera6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW

232.7200.000 BADU JET Primavera6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

232.7220.000 BADU JET Primavera6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

232.7800.000 BADU JET Primavera6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ ∆ 400 V 4,00 kW

232.7820.000 BADU JET Primavera6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ ∆ 400 V 4,00 kW

232.6100.100 Zusatz-Kit BADU JET Primavera für Fliesenbecken

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben. 
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Unverbindliches Einbauschema

   Schachtbreite min. 70 cm

   Bodenablauf

Vormontagesatz
– Kunststoff-Einbaugehäuse
– Absperrschieber
– Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz
–  Düsengehäuse komplett, 

mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
– Edelstahl- und Ansaugblende
– Saug-/Druckleitung 75 mm
– Schaltgerät
–  BADU 21-81/33 G 29° oder

BADU 21-81/34 G 29°
–  Haltegriff und wasserdichter Fernbedienung

BADU JET Wireless Controll II

Hinweis
Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese  
entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd  
verlustfrei sind – siehe Seite 142.

Mit Edelstahlblende > 

Lieferung  
mit Edelstahl-Haltegriff 
und Fernbedienung > 

Lieferumfang Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Erdungsband
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Be- und Entlüftung DN 150 (125)

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
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Material-Variante der BADU JET Primavera ohne Kompromisse. 
Komplett aus Edelstahl. Und damit hochwertig und hart im Nehmen.

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Wie BADU JET Primavera, jedoch darüber hinaus mit Düsen und  
Bedienelementen aus Edelstahl und Piezotastern.

Empfehlenswertes Zubehör sowie Winter-Kit siehe Seite 128.

Werkstoffe
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS 
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Innenteile  .................................................................................................  PP/PC/ASA 
Saug-/Druckleitung  ............................................................................................. PVC 
Absperrschieber und Fittings  .......................................................................... PVC
Blende/Haltegriff  ...................................................................................... Edelstahl
Bedienelemente .............................. .......................................................... Edelstahl
Düsen ........................................ ........................................................... ABS/Edelstahl

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Primavera Deluxe 21-81/33 G 29° 21-81/34 G 29°

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 75 85

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V/1~ 230 V 3 N~ ∆ 400 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 3,74/3,00 / 3,90/3,00 4,55/4,00

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 2 2

Ausströmdruck an den Düsen (bar) 3~/1~ 1,00 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s) 3~/1~ 1,10 1,20

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,60 1,80

Düsen allseitig schwenkbar (Grad) 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 62,00 48,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.6100.000 BADU JET Primavera Deluxe6) Vormontagesatz

232.7401.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW

232.7421.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW

232.7201.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

232.7221.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

232.7801.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N~ ∆ 400 V 4,00 kW

232.7821.000 BADU JET Primavera Deluxe6) mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N~ ∆ 400 V 4,00 kW

232.6100.100 Zusatz-Kit BADU JET Primavera Deluxe für Fliesenbecken

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben. 

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau
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Unverbindliches Einbauschema

   Schachtbreite min. 70 cm

   Bodenablauf

Vormontagesatz
– Kunststoff-Einbaugehäuse
– Absperrschieber
– Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz
–  Düsengehäuse komplett, 

mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
– Edelstahl- und Ansaugblende
– Saug-/Druckleitung 75 mm
– Schaltgerät
–  BADU 21-81/33 G 29° oder

BADU 21-81/34 G 29°
–  Haltegriff und wasserdichter Fernbedienung

BADU JET Wireless Controll II

Hinweis
Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese  
entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd  
verlustfrei sind – siehe Seite 142.

Lieferumfang Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Blende, Düsen und 
Bedienelemente  
aus Edelstahl > 

Lieferung 
mit Edelstahl-Haltegriff 
und Fernbedienung > 

Düsengehäuse mit Piezotaster > 

Erdungsband

3
0

~
6

4
,3

DN 90

~50 25

~95

~24

Be- und Entlüftung DN 150 (125)

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.

1
9

,5

(min. 11)

~
2

9
,5

9
 [1

0
]

Maße in cm
4

,5

Maße in Klammern [ ] - Nur für BADU 21-81/33 We. und BADU 21-81/34 Dr.

1

2
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POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau

Innovative Technologie vereint mit edlem Design. 
Perfekt für Freizeit- und Entspannungsschwimmer.

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke 
von 7 mm, außer Rundbecken.  
Für leistungsorientiertes Workout, zur Entspannung, Reha-Training, 
Fitness oder zum Freizeitspass mit der ganzen Familie. Für ein end-
loses Schwimmerlebnis ganz ohne Wenden.

Ausführung
Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels 
innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt 
und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. 
Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, 
vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie 
auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-
Taster bzw. eine Fernbedienung.

Werkstoffe
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS 
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Blenden  ............................................................................................... ABS/Edelstahl
Zwischenflansch  .................................................................................................. PPE
Antriebseinheit  .........................................................................  PPE/PP/Edelstahl
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC 
Schrauben .............................. ...................................................................... Edelstahl

Lieferumfang Standard-Montagesatz für Design 1 und 2
Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Aussauggitter, Edelstahlblende 
Design 1 oder Design 2, Propellereinheit, Düseneinheit, Piezotaster,
Dichtungen, Schrauben

Lieferumfang Antriebssatz 3 N~
Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung,
Schrauben, Motorkabel, abgeschirmt, 10 m, 25 m, 45 m

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU JET Turbo Frequenzumformer

Leistung (kW) 1~ 1,50

Netzspannung 1~ 1~ 200-240 V

Nettogewicht (kg) 1~ 4,10

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU JET Turbo Antriebseinheit

Förderstrom (m³/h) 1~ 125-245

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 1~ 1,90/1,50

Anzahl der Düsen (Ø 172 mm) 1~ 1

Ausströmgeschwindigkeit (m/s) 1~ 1,50-3,00

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 1~ ±5

Nettogewicht (kg) 1~ 43,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.
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Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.8100.000 BADU JET Turbo6), Design 1 Standard-Montagesatz

232.8120.000 BADU JET Turbo6), Design 2 Standard-Montagesatz

232.8200.001 BADU JET Turbo Antriebssatz, 10 m 1~ 230 V 1,50 kW

232.8200.002 BADU JET Turbo Antriebssatz, 25 m 1~ 230 V 1,50 kW

232.8200.003 BADU JET Turbo Antriebssatz, 45 m 1~ 230 V 1,50 kW

232.5000.402 Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 8 - 17 mm

232.5000.403 Zusatz-Kit BADU JET Turbo für Wandstärke 18 - 27 mm
Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Standard-Montagesatz und Antriebssatz angeben. 

Für Beckenwandstärken ab 8 mm auf Anfrage.

badu.de

Turbo



245 m3/h
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Design 1 > 

Design 2 > 

Gemäß Garantiebedingungen.

Kennlinie Fließgeschwindigkeiten Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Beantragt.

Strömung v (m/s) / Entfernung L (m) > 

Ablesebeispiel
Circa 0,60 m/s Fließgeschwindigkeit in Mitte des Strömungsstrahles 
bei 1100 min-1 und 2,50 m Abstand zur Austrittsdüse.

Unverbindliches Einbauschema

  Piezotaster 

  Bodenablauf

  Schutzschlauch,  
Piezotaster-Leitungen

 Frequenzumformer



POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einbau

Innovation, Leistung und edles Design vereint. 
Willkommen am Limit.

Einsatzgebiet
Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, bis zu einer Wandstärke 
von 7 mm, außer Rundbecken.  
Für leistungsorientiertes Profi-Workout, zur Entspannung,  
Reha-Training, Fitness oder zum Freizeitspass.

Ausführung
Durch ein im Becken bündig eingebautes Einbaugehäuse wird mittels 
innovativer Propeller-Technologie Wasser über die Blende angesaugt 
und mit einem kräftigen Strahl ins Schwimmbecken zurückgeführt. 
Angetrieben wird das System mit einem effizienten, lüfterlosen, 
vollvergossenen Permanentmagnetmotor. Die Leistungsregelung wie 
auch das Ein- und Ausschalten erfolgt über die integrierten Piezo-
Taster bzw. eine Fernbedienung.

Werkstoffe
Einbaugehäuse  ....................................................................................................  ABS 
Düsengehäuse  .....................................................................................................  ABS
Blenden  ............................................................................................... ABS/Edelstahl
Zwischenflansch  .................................................................................................. PPE
Antriebseinheit  .........................................................................  PPE/PP/Edelstahl
Gleitlager  ........................................................................................................... SiC/SiC 
Schrauben .............................. ...................................................................... Edelstahl

Lieferumfang Standard-Montagesatz für Design 1 und 2
Kunststoff-Einbaugehäuse, Ansaugblenden, Edelstahlblende 
Design 1 oder Design 2, Propellereinheit, Düseneinheit, Piezotaster,
Dichtungen, Schrauben

Lieferumfang Antriebssatz 3 N~
Motoreinheit, Frequenzumrichter, Schaltkasten, Fernbedienung,
Schrauben, Motorkabel, abgeschirmt, 10 m, 25 m, 45 m

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU JET Turbo Pro Frequenzumformer

Leistung (kW) 3~ 4,00

Netzspannung 3~ 3~ 380-480 V

Nettogewicht (kg) 3~ 6,00

Technische Daten bei 50/60 Hz BADU JET Turbo Pro Antriebseinheit

Förderstrom (m³/h) 3~ 150-350

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ 3,60/3,00

Anzahl der Düsen (Ø 172 mm) 3~ 1

Ausströmgeschwindigkeit (m/s) 3~ 1,80-4,10

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 3~ ±5

Nettogewicht (kg) 3~ 51,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Variante Spannung Leistungsabgabe P2

232.5100.000 BADU JET Turbo Pro6), Design 1 Standard-Montagesatz

232.5120.000 BADU JET Turbo Pro6), Design 2 Standard-Montagesatz

232.5200.000 BADU JET Turbo Pro Antriebssatz, 10 m 3 N~ 3,00 kW

232.5200.001 BADU JET Turbo Pro Antriebssatz, 25 m 3 N~ 3,00 kW

232.5200.002 BADU JET Turbo Pro Antriebssatz, 45 m 3 N~ 3,00 kW

232.5000.402 Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Wandstärke 8 - 17 mm

232.5000.403 Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Wandstärke 18 - 27 mm
Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Standard-Montagesatz und Antriebssatz angeben. 

Für Beckenwandstärken ab 8 mm auf Anfrage.
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350 m3/h
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Ablesebeispiel
Circa 0,82 m/s Fließgeschwindigkeit in Mitte des Strömungsstrahles 
bei 1500 min-1 und 2,50 m Abstand zur Austrittsdüse.

Kennlinie Fließgeschwindigkeiten Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Design 1 > 

Design 2 > 

Unverbindliches Einbauschema

Gemäß Garantiebedingungen.

  Piezotaster 

  Bodenablauf

  Schutzschlauch,  
Piezotaster-Leitungen
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Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED-Beleuchtung. 
Für kleine Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend.

Einsatzgebiet 
Zur Nachrüstung an allen Aufstell- und Einbaupools, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage, nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich. 

Ausführung
Durch die Ansaugöffnungen an der Rückseite der Anlage wird mit 
einer leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem 
kräftigen Strahl über eine regelbare Düse in den Pool zurückgeführt.
Ausgestattet ist die BADU JET Perla mit einer pflegeleichten, hoch-
wertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik.

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 128.

Werkstoffe
Gehäuse  .................................................................................................... ABS/PMMA 
Innenteile  .................................................................................... PP/ABS/Edelstahl 
Bedienelemente  ..................................................................................................  ABS
Saug-/Druckleitung  ..................................................................................  PVC/ABS

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einhänge

Die Pumpen in den Gegenstromanlagen können für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5 %, entsprechend 5 g/l, 
eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit uns zu halten.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Perla 21-81/31 RG 21-81/31 RG

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 40 40

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V 1~ 230 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 2,07/1,60 2,12/1,60

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 3~/1~ 1 1

Ausströmdruck an der Düse (bar) 3~/1~ 0,90 0,90

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s) 3~/1~ 1,10 1,10

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,20 1,20

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 3~/1~ 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 35,00 38,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung

231.7600.000 BADU JET Perla mit weißer LED 1~ 230 V 1,60 kW

231.7620.000 BADU JET Perla mit Multicolor-LED 1~ 230 V 1,60 kW

231.7500.000 BADU JET Perla mit weißer LED 3 N~ 400/230 V 1,60 kW

231.7520.000 BADU JET Perla mit Multicolor-LED 3 N~ 400/230 V 1,60 kW

231.9851.000 Zubehör: Teleskopstützfuß für Aufstellbecken
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

> LED wahlweise in Weiß oder Multicolor 
> Standardmäßig mit Dekoreinlage
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Leistungsstarke Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED-Beleuchtung. 
Für mittlere Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend.

Einsatzgebiet 
Zur Nachrüstung an allen Aufstell- und Einbaupools, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Durch die Ansaugöffnungen an der Rückseite der Anlage wird mit 
einer leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem  
kräftigen Strahl über eine regelbare Düse in den Pool zurückgeführt.
Ausgestattet ist die BADU JET Riva mit einer pflegeleichten, hoch- 
wertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik.

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 128.

Werkstoffe
Gehäuse  .................................................................................................... ABS/PMMA 
Innenteile  .................................................................................... PP/ABS/Edelstahl 
Bedienelemente  ..................................................................................................  ABS
Saug-/Druckleitung  ..................................................................................  PVC/ABS

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einhänge

Die Pumpen in den Gegenstromanlagen können für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5 %, entsprechend 5 g/l, 
eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit uns zu halten.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Riva 21-81/32 G 21-81/32 RG

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~/1~ 58 54

Spannung 3~/1~ 3 N~ 400/230 V 1~ 230 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~/1~ 3,18/2,60 2,89/2,20

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 3~/1~ 1 1

Ausströmdruck an der Düse (bar) 3~/1~ 1,10 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s) 3~/1~ 1,20 1,15

Massagedruck (bar) max. 3~/1~ 1,60 1,60

Düse allseitig schwenkbar (Grad) 3~/1~ 60 60

Nettogewicht (kg) 3~/1~ 38,00 40,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

231.8600.000 BADU JET Riva mit weißer LED 1~ 230 V 2,20 kW

231.8620.000 BADU JET Riva mit Multicolor-LED 1~ 230 V 2,20 kW

231.8500.000 BADU JET Riva mit weißer LED 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

231.8520.000 BADU JET Riva mit Multicolor-LED 3 N~ 400/230 V 2,60 kW

231.9851.000 Zubehör: Teleskopstützfuß für Aufstellbecken
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

> LED wahlweise in Weiß oder Multicolor 
> Standardmäßig mit Dekoreinlage

(nach EN 13451) 2
5

0

811

3
6

7

1
1

2
7

405

438

 <45
(nach EN 13451) 

 <45

294

m
in

. 7
7

7
 /

 m
ax

. 1
3

9
0

1
4

5

492

7
4

0

157
7

6
0

G
eg

en
st

ro
m

an
la

ge
n,

 E
in

hä
ng

e

58 m3/h



Kraftvolle Einhänge-Anlage mit Hochglanz-Finish und LED-Beleuchtung. 
Für große Becken. UV-beständig, kratzfest und schmutzabweisend.

Einsatzgebiet 
Zur Nachrüstung an allen Aufstell- und Einbaupools, als Attraktion,  
für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, für die Unterwasser- 
massage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in  
kleinen Becken möglich.

Ausführung
Durch die Ansaugöffnungen an der Rückseite der Anlage wird mit 
einer leistungsstarken BADU Pumpe Wasser angesaugt und mit einem  
kräftigen Strahl über eine regelbare Düse in den Pool zurückgeführt.
Ausgestattet ist die BADU JET Stella mit einer pflegeleichten, hoch- 
wertigen Dekoreinlage in Edelholzoptik. 

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 128.

Werkstoffe
Gehäuse  .................................................................................................... ABS/PMMA 
Innenteile  .................................................................................... PP/ABS/Edelstahl 
Bedienelemente  ..................................................................................................  ABS
Saug-/Druckleitung  ..................................................................................  PVC/ABS

POOLTECHNIK  >  Gegenstromanlagen, Einhänge

Die Pumpen in den Gegenstromanlagen können für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5 %, entsprechend 5 g/l, 
eingesetzt werden. Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit uns zu halten.

Technische Daten bei 50 Hz BADU JET Stella 21-81/33 G

Förderstrom der Pumpe (m³/h) 3~ 75

Spannung 3~ 3 N~ 400/230 V

Leistungsaufnahme P1/-abgabe P2 1) (kW) 3~ 3,74/3,00

Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) 3~ 2

Ausströmdruck an den Düsen (bar) 3~ 1,00

Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s) 3~ 1,40

Massagedruck (bar) max. 3~ 1,60

Düsen allseitig schwenkbar (Grad) 3~ 60

Nettogewicht (kg) 3~ 40,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 143. Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung Leistungsabgabe P2

231.9500.000 BADU JET Stella mit weißer LED 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

231.9520.000 BADU JET Stella mit Multicolor-LED 3 N~ 400/230 V 3,00 kW

231.9851.000 Zubehör: Teleskopstützfuß für Aufstellbecken
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

> LED wahlweise in Weiß oder Multicolor 
> Standardmäßig mit Dekoreinlage
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POOLTECHNIK  >  Poolheizung

Ihr Pool ist so schön, wie das Wasser warm ist. 

Und damit Sie für angenehme Temperaturen weder Umwelt noch 

Geldbeutel quälen müssen, gibt es das BADU BK Heizsystem: 

Die Sonne schenkt Ihnen Wärme …

Poolheizung

badu.de



Situation des Pools
Beckenfläche  ................................................................................................. 32 m²
Beckenvolumen  ............................................................................................ 45 m³
Gewünschte Wassertemperatur .......................................................  ca. 24 °C

– Außenpool mit Abdeckung gegen den Wärmeverlust
– Badesaison von Mai bis September 
– Der Wärmebedarf in diesem Zeitraum beträgt 16.000 kWh

Erforderliche Absorber-Fläche
Bei der Auslegung der erforderlichen Absorber-Fläche sind die 
Beckenwasserfläche, das Vorhandensein einer Abdeckung sowie  
die Ausrichtung und die Neigung der Absorber entscheidend. 
32 m² x 0,7 x 1,2 = ca. 27 m²

Kosten für den BADU BK Schwimmbad-Absorber 
inkl. Montage und Steuerungstechnik  .............................. ca. 4.500,– € 

Kosten ohne BADU BK Schwimmbad-Absorber 
unter Verwendung einer Öl-Heizungsanlage  ....... ca. 1.600,– €/Jahr 

Die Amortisationszeit der BADU BK Schwimmbad-Absorber  
beträgt weniger als 3 Jahre.

Das Beispiel basiert auf der Heizölkostenbasis von 0,85 €/l  
sowie auf einer Ausrichtung nach Süden und einer Neigung  
von 60° zur Horizontalen.  

Beckenfläche x Korrekturfaktor Abdeckung x  
Korrekturfaktor Ausrichtung/Neigung 
= erforderliche Absorber-Fläche 

Montage kann nur durch eine Schwimmbad-Fachfirma erfolgen.  
Erforderliches Montagematerial ist bauseits beizustellen. 

Bei den Gesamtkosten handelt es sich um einen geschätzten  
Richtwert, der auf Informationen der Installationsfirmen beruht. 

Funktionsweise 

Wirtschaftlichkeit

Berechnungsbeispiel für die BADU  BK Schwimmbad-Absorber  
in einem Außenpool.

Sonnenwärme zum Nulltarif. Mit der BADU BK Schwimmbad-Absorber- 
Serie bringen Sie Ihren Pool bereits mit den ersten Sonnenstrahlen  
auf angenehme Badetemperatur. Ohne Kosten für Heizenergie. Und  
komplett umweltfreundlich, weil ohne klimaschädliche CO2-Belastung.  
Die Anschaffungskosten der Anlage amortisieren sich schon nach  
wenigen Jahren – und Sie haben mehr von Ihrem geheizten Pool,  
weil Sie ihn viel häufiger nutzen können.

Die Poolheizung ist ein System aus externen Schwimmbad-Absorbern 
und einer Bypass-Rohrleitungsverbindung zu Ihrem Becken. Die Um-
wälzpumpe oder eine optionale Zusatzpumpe fördert das gefilterte 
Wasser bei Bedarf über das Heizsystem und führt das von der Sonne 
erwärmte Wasser zurück in Ihren Pool.

Sobald die Umgebung wärmer ist als das Badewasser, können Sie  
Ihre Poolheizung durch Öffnen der Absperrhähne zuschalten oder  
durch Schließen der Absperrhähne wieder abschalten, damit Sie im  
Hochsommer immer noch Erfrischung finden. Das ist auch automa-
tisch mit einer BADU Logic Poolregelung, siehe Seite 119, möglich. 
Einfacher und intelligenter können Sie Ihren Pool kaum heizen.

Die BADU BK Schwimmbad-Absorber der Poolheizung sind aus hoch- 
wertigem Polypropylen gefertigt. Damit sind sie UV-beständig,  
witterungsbeständig und beständig gegen Schwimmbadwasser und  
darin ggf. enthaltene Chemikalien. Die eingeschweißten Sammelrohre  
d 50 mm mit Tüllenanschlüssen bestehen ebenfalls aus Polypropylen  
und sind damit genauso widerstandsfähig wie langlebig.
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POOLTECHNIK  >  Poolheizung

Umweltfreundliche Solarwärme für Ihren Pool. Mit einer  
BADU BK Schwimmbad-Absorber-Anlage verlängern Sie Ihre Badesaison.

Hinweis: In Mitteleuropa sollte die Absorberfläche etwa der  
Wasseroberfläche des Beckens entsprechen. Wird für das Becken  
eine Abdeckung gegen den Wärmeverlust verwendet, verringert sich  
die notwendige Absorberfläche auf  70 % der Wasseroberfläche.

Anhand dieses Berechnungsbeispieles können Sie den Bedarf  
der benötigten Absorber errechnen. In unserem Beispiel haben  
wir 6 Absorber-Platten des Typs BADU BK 370 ermittelt. Je nach  
Ausrichtung und Neigung der Poolheizung kann dieser Wert variieren.

Beckenfläche 32,0 m² 
Absorber-Anzahl   >   ––––––––––––––––––––––   >   ––––––––––––   >   8,65 x 0,7 (70 %)   >   6,06   >   6 Stück 

Absorberfläche 3,70 m²

Berechnungsbeispiel Absorber-Fläche 
Für ein Schwimmbecken mit den Abmessungen von 4 m x 8 m = 32 m² Beckenfläche

Technische Daten BADU BK 370 370 R 250 250 R

Fläche (m²) 3,70 3,70 2,50 2,50

Gewicht ohne Wasser (kg) 9 17 7 12

Gewicht mit Wasser (kg) 19 27 13 18

Betriebsdruck (bar) max. 1,50 1,50 1,50 1,50

Durchflussmenge (l/h) 1000 1000 750 750

Sammelrohre mit Tüllenanschluss (mm) 50 50 50 50

Durchflusswiderstand (m) bei    4 Absorbern 0,14 0,14 0,14 0,14

Durchflusswiderstand (m) bei    6 Absorbern 0,40 0,40 0,40 0,40

Durchflusswiderstand (m) bei    8 Absorbern 0,90 0,90 0,90 0,90

Durchflusswiderstand (m) bei  10 Absorbern 1,70 1,70 1,70 1,70

Nettogewicht (kg) 9,00 18,00 8,00 16,00

R = mit Rahmen. Es können max. 10 Absorber in einer Gruppe installiert werden.

Artikel-Nr. Typ

250.2000.000 Schwimmbad-Absorber BADU BK 250

250.4000.000 Alu-Rahmen für BADU BK 250

250.1000.000 Schwimmbad-Absorber BADU BK 370

250.3000.000 Alu-Rahmen für BADU BK 370
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Maße   Maße in Klammern für BADU BK 370. Mögliche Maßtoleranzen ± 1%. Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Absorber einzeln Absorber im Alu-Rahmen Seitenansicht

Installation

BADU BK Schwimmbad-Absorber

 Endstopfen

Be- und Entlüftungsventil

Installationsbeispiel Poolheizung in einer Gruppe 
(pro Gruppe max. 10 Absorber)

Installationsbeispiel Absorber in zwei Gruppen 
(pro Gruppe max. 10 Absorber)

Auslegung der Pumpenförderhöhe (Hgesamt)

Hgesamt =  Höhendifferenz zwischen Wasserspiegel und höchstem Punkt  
der Absorber + Absorber-, Rohrleitungs-, Fittings- und  
Einzelwiderstände (Filter, Rückspülarmatur, Einlaufdüsen usw.). Po
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POOLTECHNIK  >  Poolheizung

Die BADU BK Schwimmbad-Absorber-Anlage im Komplett-Set. 
So nutzen Sie die Sonne einfach, schnell und kostengünstig für Ihren Pool.

BK 250 / BK 370 Sets

Ausführung
Sie erhalten unsere Schwimmbad-Absorber auch im Set. Dieses 
beinhaltet die benötigte Anzahl an Absorbern sowie das passende 
Zubehör. So sparen Sie Zeit bei der Auslegung und bekommen  
die kostenfreie Sonnenwärme noch schneller in Ihren Pool.

 Schwimmbad-Absorber  
BADU BK 250 bzw. BADU BK 370

 Absorber-Verbinder 

 Schlauchklemmen

Be- und Entlüfter R ⅜  

 Kunststoff-Doppelösen

 Endstopfen

Winkel für Be- und Entlüfter

 Polyesterband

Artikel-Nr. Typ

250.2020.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 2 x BADU BK 250 mit Zubehör

250.2030.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 3 x BADU BK 250 mit Zubehör

250.2040.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 4 x BADU BK 250 mit Zubehör

250.2050.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 5 x BADU BK 250 mit Zubehör

250.2060.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 6 x BADU BK 250 mit Zubehör

250.1020.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 2 x BADU BK 370 mit Zubehör

250.1030.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 3 x BADU BK 370 mit Zubehör 

250.1040.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 4 x BADU BK 370 mit Zubehör

250.1050.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 5 x BADU BK 370 mit Zubehör

250.1060.000 Schwimmbad-Absorber-Set, 6 x BADU BK 370 mit Zubehör
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Installation Ausführliche Informationen und Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Filteranlage mit Pumpe

 Kugelhahn

 Poolregelung BADU Logic, optional

 Rückflussverhinderer

 Fühler für Wassertemperatur  
mit T-Stück 

Stellantrieb oder Kugelhahn

 Vorlaufleitung

 Eingang BADU BK  
Schwimmbad-Absorber-Anlage

BADU BK Schwimmbad-Absorber

 Doppelöse

Be- und Entlüftungsventil

 Absorber-Verbinder

 Ausgang BADU BK  
Schwimmbad-Absorber-Anlage

Fühler für Lufttemperatur 

 Rücklaufleitung

 Endstopfen

Langes Spannband

Kurzes Spannband

Zusatzpumpe, optional
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BETRIEB  >  Frequenzumformer

Alles im grünen Bereich. Kompakter Frequenzumformer 
für optimale Betriebszustände.

Einsatzgebiet
Aufgrund der Pumpenleistung eignet sich der Frequenzumformer  
BADU Eco Drive II hervorragend für die BADU Prime 25 bis BADU Prime 48,  
BADU Resort und BADU 93.

Wirkungsweise
In der Badewasseraufbereitung gibt es verschiedene Betriebszustände  
wie z. B. die Filtration – Badewasserumwälzung – die Filterspülung und  
die Erstfiltratableitung, auch Klarspülung genannt.  
Je nach Rohrleitungswiderstand und Filtergeschwindigkeiten sind damit 
mehrere Betriebspunkte einzustellen.  
Dies kann komfortabel sichergestellt werden, indem die benötigten  
Betriebspunkte der Pumpe über einen externen Frequenzumformer  
auf die einzelnen Betriebspunkte angesteuert werden. Dabei wird die  
Drehzahl der Pumpe entsprechend elektronisch angepasst. 

Leistungsmerkmale
–  Unnötige Energieverluste, z. B. durch ein Absperrorgan, werden vermieden.
–  Energieeinsparpotenziale durch anpassbaren Volumenstrom,

z. B. in öffentlichen Bädern bei geringer Beckenbelastung oder
außerhalb der Badebetriebszeiten.

–  Pumpe wird stets im optimalen und wirtschaftlichen Betriebspunkt betrieben.

Ansteuerung
Der Frequenzumformer bietet viele Möglichkeiten der Ansteuerung:  
direkte Ansteuerung über die Tasten, über Digital eingänge, um vorgegebene 
Festdrehzahlen anzufahren, oder eine externe Ansteuerung über die  
Schnittstelle 0-10 V oder 4-20 mA. Damit ist auch die Einbindung in die  
Gebäudeleittechnik gewährleistet.  
Relaisausgangsfunktionen, wie z. B. „Betriebsbereit“ oder „Motorüberlastung“, 
Relaiseingangsfunktionen, wie z. B. „Start“ oder „Stopp“, PTC-Fühler- 
Auswertung oder Zeitfunktionen runden die Möglichkeiten ab. 
Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen auf der rechten Seite. 

Artikel-Nr. Typ Spannung

297.0075.412 Frequenzumformer BADU Eco Drive II für 0,75 kW 3~ 380-480 V

297.0150.412 Frequenzumformer BADU Eco Drive II für 1,50 kW 3~ 380-480 V

297.0220.412 Frequenzumformer BADU Eco Drive II für 2,20 kW 3~ 380-480 V

297.0400.412 Frequenzumformer BADU Eco Drive II für 4,00 kW 3~ 380-480 V

297.0550.412 Frequenzumformer BADU Eco Drive II für 5,50 kW 3~ 380-480 V

297.0000.001 Programmierpauschale BADU Eco Drive II

Weitere Leistungen auf Anfrage.

Technische Daten bei 50 Hz BADU Eco Drive II für 0,75 kW 1,50 kW 2,20 kW 4,00 kW 5,50 kW

Netzfrequenz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Netzspannung 3~ 380-480 V 3~ 380-480 V 3~ 380-480 V 3~ 380-480 V 3~ 380-480 V

Analoger Eingang 0-10 V/4-20 mA 0-10 V/4-20 mA 0-10 V/4-20 mA 0-10 V/4-20 mA 0-10 V/4-20 mA

Kühlung  Belüftung Belüftung Belüftung Belüftung Belüftung

Max. Umgebungstemperatur 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Nettogewicht (kg) 8,00 9,00 9,00 10,00 14,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.  Technische Daten können abweichen.
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Leistung Bauseitige Anforderungen

Grafisches Display > 

– Abgeschirmtes Kabel zwischen Motor und Frequenzumformer.
– Wir empfehlen, die Motorwicklung mit einem PTC-Fühler auszurüsten.
– Wir empfehlen, den Motor nicht unter 30 Hz zu betreiben.
– Fehlerstromschutzschalter Typ B.

Gesamtförderhöhe H (m) / Förderstrom Q (m3/h) > 

Kennlinie am Beispiel der BADU Resort 70  
bei verschiedenen Frequenzen.

Fr
eq

ue
nz

um
fo

rm
er



BETRIEB  >  Regelung und Steuerung

Automatische Zeitschaltuhr mit vielen Extras. 
Drehzahlregelung für BADU GREEN Pumpen.

Einsatzgebiet 
Filterpumpenansteuerung bei schwer zugänglichen oder abgelegenen 
Technikräumen. Sie steuert die Filterzeiten vollautomatisch, während 
Sie entspannt eine optimale Wasserqualität genießen.

Leistungsmerkmale
–  Klar verständliche Volltextanzeige für eine komfortable Bedienung 

und mehrsprachiges Menü.
–  Übersichtliches, leicht strukturiertes Menü für schnelle Programmie-

rung und Auswertung der Betriebsstunden.
–  Die Steuereinheit ist für eine individuelle Programmierung mit drei 

Schaltprogrammen pro Tag ausgestattet.
–  Bei BADU GREEN Pumpen erfolgt die Ansteuerung sowohl per 

Drehzahlstufenkontakten, als auch mit einer Steuerspannung 
von 0 bis 10 V.

–  Ein integriertes Zusatz-Relais ermöglicht die Programmierung,
zum Beispiel für die Beleuchtung Ihres Pools.

Ausführung
Die BADU Eco Logic ist in integrierter Schalttechnik aufgebaut. 
Bestandteile:
– Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlusstechnik.
–  Fühler zur Anzeige der Badewassertemperatur (optional erhältlich).

Artikel-Nr. Typ Spannung

271.6606.000 BADU Eco Logic 1~ 230 V, 50/60 Hz

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.
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Entspannt genießen. Vollautomatische Steuereinheiten. Für komfortable
Temperatur-, Filterzeiten-Regelung. Optional über Webmanager.

Einsatzgebiet 
Die neuen Poolregelungen steuern die Filterzeiten sowie Heizung und 
solare Schwimmbadwasser-Erwärmung vollautomatisch, während Sie 
entspannt eine optimale Wassertemperatur genießen. Je nach Typ  
regelt die Steuerung weitere wesentliche Parameter Ihrer Anlage.

Leistungsmerkmale
–  Einfache Installation und schnelle Problembehebung dank 

Installationsassistent und Hilfe-Menü.
–  Klar verständliche Volltextanzeige und mehrsprachiges Menü.
–  Übersichtliche grafische Darstellung des Schwimmbadsystems.
–  Verbrauchsanzeige und Effizienzprüfung mit optionalem 

dritten Temperaturfühler.

–  Bei der BADU Logic 3 kann per optionalem Webmanager 
via Smartphone oder Tablet die Anlage überwacht und 
es können verschiedene Parameter reguliert werden.

Ausführungen
–  BADU Logic 2 

Zusätzliche Filterpumpenansteuerung und Laufzeitoptimierung, 
inklusive zwei Temperaturfühler.

–  BADU Logic 3 
Zusätzliche Filterpumpenansteuerung für mehrstufige 
BADU GREEN Motoren, wie z. B. BADU Eco Soft und 
BADU Delta Eco VS, inklusive zwei Temperaturfühler.

Artikel-Nr. Typ Spannung

271.6602.000 BADU Logic 2

271.6603.000 BADU Logic 3

250.0014.050 Kugelhahn LH II 50 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V

250.0014.063 Kugelhahn LH II 63 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V

271.6600.403 Wasserfühler

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.
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Komfortabler Schutz vor Überschwemmungen.
Automatische Wasserstands-Niveau-Regelung.

Einsatzgebiet
Zur Überwachung der Pool- bzw. Technikumgebung.  
Dank mehrsprachigem Menü fast weltweit einsetzbar.

Ausführung
BADU BNR 300 ist in integrierter Schalttechnik aufgebaut und besteht aus: 
– Elektronik-Steuergerät mit moderner Klemm-Anschlusstechnik. 
– Niveauschalter mit 10 m Kabel.
– Befestigungsschiene für Schwimmerschalter.
– Sicherheitsabschaltung, die einen Dreifachschutz beinhaltet.
– Magnetventil Rp ½, gegen Mehrpreis.
– Akustischer und visueller Warnmelder, optional erhältlich.
– Wasserzähler. 
Weiteres Zubehör wie z. B. Wasserdetektor auf Anfrage erhältlich.

Lieferung mit Schwimmerschalter >

BETRIEB  >  Regelung und Steuerung

Artikel-Nr. Typ Spannung

271.6605.010 BADU BNR 300 mit Magnetventil 1~ 230 V

271.6605.000 BADU BNR 300 ohne Magnetventil 1~ 230 V

271.6070.003 Magnetventil Rp ½, einzeln

Technische Daten bei 50 Hz BADU BNR 300

Temperaturbereich 5 °C-50 °C

Nennspannung 1~ 230 V, 50/60 Hz

Relais-Schaltleistung 4,0 A bei 1~ 230 V

Ein-/Ausschaltverzögerung ca. 1-4 Min., individuell konfigurierbar

Kabellänge Standardlänge 10 m, max. Kabellänge 25 m, Kabelquerschnitt 2 x 0,25 mm²

Schwimmerschalter wasserdicht

Nettogewicht (kg) 2,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.  Technische Daten können abweichen.
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Wasserstands-Regelung.
Mit Leitfähigkeitssonde.

Einsatzgebiet
Zur Überwachung des Poolwasserstandes inclusive der Sicherheitsmerkmale 
sowie auch zur Wasserstandsregulierung vorgesehen. Dank mehrsprachigem 
Menü fast weltweit einsetzbar.

Ausführung
–  Elektronik-Steuergerät mit moderner 

Klemm-Anschlusstechnik.
– Befestigungsschiene.
– Niveausonde.
– Magnetventil Rp ½, gegen Mehrpreis.

Lieferung mit Niveausonde >

Technische Daten bei 50 Hz BADU BNR 400

Nennspannung 1~ 230 V, 50/60 Hz

Relais-Schaltleistung 4,0 A bei 1~ 230 V

Kabelquerschnitt 2 x 1,5 mm²

Niveauspannung ca. 12 V

Nettogewicht (kg) 1,50

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.  Technische Daten können abweichen.

Artikel-Nr. Typ Spannung

271.6607.005 BADU BNR 400 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m ohne Magnetventil 1~ 230 V

271.6607.025 BADU BNR 400 mit Sensor, Kabellänge 25 m ohne Magnetventil 1~ 230 V

271.6607.000 BADU BNR 400 ohne Sensor, ohne Magnetventil

271.6607.105 BADU BNR 400 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m mit Magnetventil 1~ 230 V

271.6607.125 BADU BNR 400 mit Sensor, Kabellänge 25 m mit Magnetventil 1~ 230 V

260.6402.161 Konduktiver Sensor, 7,5 m

260.6402.171 Konduktiver Sensor, 25 m

271.6070.003 Magnetventil Rp ½, einzeln
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BETRIEB  >  Rückspülarmaturen, automatisch

Universelle Rückspülautomatik für nahezu jede Anwendung. 
Einfach und flexibel in der Bedienung.

Einsatzgebiet
Filteranlagen müssen je nach Größe und Auslastung in regelmäßigen  
Abständen rückgespült werden, um abgefilterte Verunreinigungen  
in den Abwasserkanal zu leiten. Die elektronische Rückspülautomatik 
BADU OmniTronic ist eine zuverlässige und zeitsparende Alternative 
zum manuellen Rückspülventil. 

Wirkungsweise 
Eine Digital-Zeitschaltuhr startet den Rückspülvorgang automatisch, 
entsprechend den Vorgaben des intervall- oder zeitgesteuerten Pro-
grammes. Einstellungen zur Filterzeit können mit vorgegeben werden.
Eine automatische Niveauregelung ist integriert und kann mit einem 
optional erhältlichen Niveausensor und Magnetventil genutzt werden.  
Für eine konduktive Niveauregulierung (Leitfähigkeit), ist optional ein 
kleiner Platinenaufsatz verfügbar. 
Ein Akkupack lässt bei Stromausfall das Becken nicht leerlaufen.

Leistungsmerkmale
–  Die Leistungsmerkmale der neuen BADU OmniTronic wurden um 

einen größeren Gehäusekasten ergänzt, der nun auch Platz für 
Zusatzbaugruppen bietet.

–  Kleine Hutschiene (15 mm) für Bauteile vorhanden.
–  BADU GREEN Pumpen, wie z. B. BADU Delta Eco VS, können direkt an 

die Rückspülarmatur angeschlossen werden.
–  Niveauregulierung mit optionalen Fühler.
–  Alle 6 Stellungen des Ventils können angefahren werden.
–  Verschiedene Ein- und Ausgänge mit Zusatzfunktionen, z. B.

Auslösung über Druckschalter oder Fernbedienung. 
–  Betrieb in Kombination mit einer Dosiersteuerung möglich.

Artikel-Nr. Typ Anschlüsse Spannung

260.6000.041 BADU OmniTronic mit BADU Mat R 41/3 A Rp 1½ 1~ 230 V

260.6000.051 BADU OmniTronic mit BADU Mat R 51/3 A Rp 2 1~ 230 V

260.6402.087 Druckwandler +500.. +1500 mbar, inkl. Montagezubehör für druckabhängige Rückspülung

260.6402.088 Druckwandler +0,25.. +1,00 bar, inkl. Montagezubehör für druckabhängiges Freigabesignal

260.6402.204 Zusatz: Ansteuerung Bodenablauf

260.6402.205 Zusatz: Ansteuerung Wechselstrompumpen bis 6,40 A

260.6402.206 Zusatz: Ansteuerung Drehstrompumpen mit 1,00 A

240.9102.063 Spezial-Rückschlagventil*) d 63

271.6090.025 Niveauschalter mit 10 m Kabel und Halterung

260.6402.117 Temperatursensor mit 5 m Kabel und PVC-Aufnahme

260.6402.118 Temperatursensor mit 15 m Kabel und PVC-Aufnahme

260.6402.159 Zusatz-Platine Konduktiver Sensor

260.6402.161 Konduktiver Sensor, 5 m

260.6402.157 Akkupack mit Konverter
*) Für die Kanalleitung bei Einbau der BADU OmniTronic unter dem Wasserspiegel.

Technische Daten BADU OmniTronic

Platine mikroprozessorgesteuert

Betriebsspannung 1~ 230 V, 50 Hz

Anschlusswert (Motorleistung P1) max. 1,00 kW

Sicherung, für Elektronik/Pumpe 315 mA träge/4 A träge

Max. zulässiger Laststrom 250 V/4 A

Betriebsdruck max. 2 bar

Nettogewicht (kg) 4,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.  Technische Daten können abweichen.
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Schaltfunktionen
–  Automatisches „Rückspülen“ und „Filtern“.
–  Rückspül- und Klarspülzyklus automatisch, manuell oder

extern startbar. Individuell einstellbar.
–  BADU GREEN Pumpen können direkt angeschlossen werden.
–  Magnetventil optional ansteuerbar (Niveauregulierung).
–  Als Temperatur- und Niveauregelung nutzbar (Option). 

Optionale Zusatzbaugruppen
–  Für den Direktanschluss von Wechselstrompumpen, über Schütz, 

z.B. BADU Prime 7 bis BADU Prime 20.
–  Für den Direktanschluss von Drehstrompumpen via Drehstrom-

schutz und Schütz, z.B. BADU Prime 7 bis BADU Prime 25.
–  Einschubmöglichkeit für eine Platine, die den Bodenablauf 

ansteuert.

Einbauhinweise
Nicht tiefer als 3 m unter dem Wasserspiegel einbauen. 
Kanalleitung als Schleife über den Wasserspiegel hochführen.  
Falls das nicht möglich ist, ein federbelastetes Rückschlagventil  
in die Kanalleitung einbauen.
Zu große Temperaturunterschiede (>20 K) zwischen Umgebung 
und gefördertem Medium führen zu Kondenswasserbildung.

Allgemein gültig: Pumpe darf nur Einschalten, wenn BADU OmniT-
ronic nicht die Ventilposition ändert. Im Display muss der Pfeil nach 
unten zeigen. Die Digitaleingänge sind bei BADU Eco VS Pumpen 
einzuschalten.

Produktdetails

   Pumpe

   Becken

    Kanal

4  / 4a  zum Filter

5  / 5a  vom Filter
Die Maßangaben in Klammern gelten für  
BADU OmniTronic mit BADU Mat R 51/3 A.
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BETRIEB  >  Rückspülarmaturen, manuell

Mit den robusten Allroundern alles im Griff.
Manuelle Filterrückspülarmaturen als Sidemount-Ventil.

Einsatzgebiet 
Filteranlagen müssen je nach Größe und Auslastung in regelmäßigen  
Abständen rückgespült werden, um abgefilterte Verunreinigungen  
in den Abwasserkanal zu leiten. 

Wirkungsweise
Das Ventil steuert den Wasserfluss und kehrt diesen je nach gewählter 
Einstellung um. Dadurch fließt das Wasser in umgekehrter Richtung  
durch den Filterbehälter und die Rückspülung kann erfolgen. Diese 
und weitere Funktionen sind am BADU Mat mit einem Griff leicht und  
übersichtlich einstellbar. Nach erfolgtem Rückspülen ist Frischwasser 
nachzuspeisen, damit das ursprüngliche Wasserniveau wieder erreicht  
wird. Am besten automatisch mit unserer BADU BNR 300 oder  
BADU BNR 400, siehe Seite 120-121.

Ausführungen 
–  BADU Mat R 41/3 A / BADU Mat R 51/3 A 

Alle Anschlüsse offen, mit zwei Verschlussstopfen.
–  BADU Mat R 41/3 G / BADU Mat R 51/3 G 

Alle Anschlüsse mit Gewinde.
–  BADU Mat R 41/3 K / BADU Mat R 51/3 K 

Alle Anschlüsse mit Klebeanschluss.
–  BADU Mat R 41/3 GK / BADU Mat R 51/3 GK 

Anschlüsse 2 + 3 = G. 
Anschlüsse 1 + 4a + 5 = K.

Werkstoffe 
Mediumberührende Gehäuseteile aus korrosionsbeständigem  
Kunststoff, ABS oder rostfreiem Stahl.

Betriebsdaten 
Wassertemperatur  .................................................................................  max. 40 °C 
Gehäuseinnendruck  ........................................................................... max. 2,5 bar

Durch optimale Wasserführung entstehen keine Fließgeräusche  
und nur geringe Strömungsverluste. Siehe Durchflusskennlinien  
auf Seite 125.

Leistungsmerkmal
–  Die Profildichtung befindet sich im Ventiloberteil. 

Somit ist sie im Verschleißfall einfacher auszutauschen.

Artikel-Nr. Typ Anschlüsse

263.5000.000 BADU Mat R 41/3 GK Rp 1½/d 50

263.3300.000 BADU Mat R 41/3 G Rp 1½

263.3700.000 BADU Mat R 41/3 A Rp 1½, mit zwei Verschlussstopfen R 1½

263.3600.000 BADU Mat R 41/3 K d 50

264.5000.000 BADU Mat R 51/3 GK Rp 2/d 63

264.3300.000 BADU Mat R 51/3 G Rp 2

264.3700.000 BADU Mat R 51/3 A Rp 2, mit zwei Verschlussstopfen R 2

264.3600.000 BADU Mat R 51/3 K d 63
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Durchflusskennlinien Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

   Pumpe

   Becken

    Kanal

4  / 4a  zum Filter

5  / 5a  vom Filter
Druckhöhenverlust (mWS) / Förderstrom Q (m³/h)

Ausführungsvariante 3

Die Maßangaben in Klammern gelten für BADU Mat R 51.
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ZUBEHÖR

Gegenstromanlagen

Massageschlauch  
für Düse Ø 40 mm 
oder Ø 28 mm
1,50 m lang, Anschlusskupplung 
und Massagedüse, komplett  
montiert. Verwendbar für alle  
Gegenstromanlagen zum  
Aufstecken auf die Düse.

Massageschlauch 
mit Pulsator
1,50 m lang, Anschlusskupplung 
und pulsierende Massagedüse  
(Pulsator) montiert. Für Düse  
Ø 28 mm oder Ø 40 mm. Verwend­
bar für alle Gegenstromanlagen 
zum Aufstecken auf die Düse.

Massageaufsätze für 
Pulsator, Punktmassage-
düse und Blindkupplung 
Wird direkt ohne Massage­ 
schlauch auf die Düse  
aufgesteckt. Blindkupplung  
bei Anlagen mit zwei Düsen  
im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr. Typ

232.0000.503 Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 4 Kanal, IP 65

232.0000.507 Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 2 Kanal, IP 20*)

230.0001.000 Massageschlauch für große Düse Ø 40 mm

230.0002.000 Massageschlauch für kleine Düse Ø 28 mm

230.0003.000 Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse Ø 40 mm

230.0004.000 Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für kleine Düse Ø 28 mm

230.0005.000 Pulsator für große Düse Ø 40 mm

230.0006.000 Pulsator für kleine Düse Ø 28 mm

230.0007.000 Punktmassagedüse für große Düse Ø 40 mm

230.0008.000 Punktmassagedüse für kleine Düse Ø 28 mm

230.0022.000 Blindkupplung für große Düse Ø 40 mm

230.0023.000 Blindkupplung für kleine Düse Ø 28 mm

230.0100.021 Winterplatte­Kit für BADU JET Vogue, BADU JET Vogue Deluxe

232.6000.418 Winterplatte­Kit für BADU JET Primavera, BADU JET Primavera Deluxe 
*) Empfänger ohne Gehäuse  Bitte geben Sie an, ob Massageschläuche und ­aufsätze für Düsen Ø 28 mm oder Ø 40 mm bestimmt sind.

BADU JET Wireless Control II
Wasserdichte Fernbedienung 
für alle BADU JET Einbau­Gegen­
stromanlagen. Zur Steuerung der 
BADU JET Anlage sowie auch der 
integrierten LED­Leuchte. Weitere 
Funktionen für die Poolanlage, wie 
z. B. Lichtansteuerung, Rollladenab­
deckung u. v. m. sind nachrüstbar.

Winterplatte-Kit für BADU JET Primavera
Schützt das Einbaugehäuse zum Stilllegen für die Überwinterung der 
Anlage vor Schmutz und Laub und verhindert, dass Wasser durch das 
Einbaugehäuse hindurch in den Technikschacht gelangt.  
Erlaubt außerdem einen höheren Wasserstand und spart so im Früh­
jahr zusätzliches Wasser.
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Absorberverbinder Endstopfen Polyesterband Kunststoff-Doppelöse

2-Wege-Kugelhahn
LH II 50 Solar
mit Stellantrieb

Winkel

Be- und Entlüfter

2-Wege-Kugelhahn
LH II 63 Solar
mit Stellantrieb

Artikel-Nr. Typ

250.0001.000 Absorberverbinder mit zwei rostfreien Schlauchklemmen d 50 mm

250.0002.000 Endstopfen aus PVC, d 50

250.0005.001 1 Rolle Polyesterband, 50 m

250.0006.000 Kunststoff­Doppelöse

250.0007.000 Be­ und Entlüfter R 3/8

250.0008.000 Winkel für Be­ und Entlüfter, mit Stutzen d 50/Anschlussgewinde Rp 3/8 

250.5100.000 Reparatur­Set II: Kartusche mit Dichtungsmasse auf PU­Basis*)

250.0014.050 2­Wege­Kugelhahn LH II 50 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V

250.0014.150 2­Wege­Kugelhahn LH II 50 Massagestation mit Stellantrieb 1~ 230 V

250.0014.063 2­Wege­Kugelhahn LH II 63 Solar mit Stellantrieb 1~ 230 V

250.0014.163 2­Wege­Kugelhahn LH II 63 Massagestation mit Stellantrieb 1~ 230 V
*) Elastische Klebemasse für kleinere Reparaturen an der Absorberplatte.
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ZUBEHÖR

Omni Stellantrieb

6­Wege­Ventil Stellantrieb.
Zum Anfahren der sechs Stellungen des Ventils.

Einsatzgebiet
Filteranlagen müssen je nach Größe und Auslastung in regelmäßigen 
Abständen rückgespült werden, um abgefilterte Verunreinigungen 
in den Abwasserkanal zu leiten. Der elektronische Stellantrieb BADU 
Omni ist eine zuverlässige und zeitsparende Alternative zum manuel­
len Rückspülventil, um das Ventil in eine der 6 Stellungen zu bewegen. 

Wirkungsweise 
Eine externe Steuerung oder andere entfernte Schalter können dem 
BADU Omni Stellantrieb vorgeben, in welche Stellung diese ihren 
Ventileinsatz bewegen muss. 
Da die externe Steuerung die Filterpumpe nur einschalten darf, wenn 
der BADU Omni Stellantrieb eine der 6 Stellungen erreicht hat, kann 
der übliche Freigabekontakt z1­z2 abgefragt werden.
Die externe Steuerung kann die Stellungswahl vorgeben, entweder 
über potenzialfreie Eingänge oder über 230 V Eingänge des BADU 
Omni Stellantriebes.

Leistungsmerkmale
–  Alle 6 Stellungen des Ventils können angefahren werden.

Hinweis
Die automatische Rückspülarmatur BADU OmniTronic finden Sie 
auf den Seiten 122­123.

Artikel-Nr. Typ

260.6100.041 BADU Omni Stellantrieb mit R 41/3 A

260.6100.051 BADU Omni Stellantrieb mit R 51/3 A

Technische Daten BADU Omni

Platine mikroprozessorgesteuert

Betriebsspannung 1~ 230 V, 50 Hz

Sicherung 315 mA träge

Betriebsdruck max. 2 bar

Nettogewicht (kg) 4,00

Detaillierte Infos zur Schutzart des Gerätes siehe Seite 143.  Technische Daten können abweichen.
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Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Schaltfunktionen
–  Ein­/Aus­Wippschalter.
–  Ist kein Digitaleingang belegt, bewegt sich der 

BADU Omni Stellantrieb in die Stellung „Filtern“.
­  mit 5 Eingängen, die mit potenzialfreien Kontakten 

anzuschließen sind, kann das Ventil in eine der 6 möglichen 
Zielpositionen fahren. 
Alternativ können drei 230 V Eingänge für die Zielpositionen 
„Rückspülen“, „Klarspülen“ und „Entleeren“ genutzt werden.

Einbauhinweise
Nicht tiefer als 3 m unter dem Wasserspiegel einbauen. 
Kanalleitung als Schleife über den Wasserspiegel hochführen.  
Falls das nicht möglich ist, ein federbelastetes Rückschlagventil  
in die Kanalleitung einbauen.
Zu große Temperaturunterschiede (>20 K) zwischen Umgebung 
und gefördertem Medium führen zu Kondenswasserbildung.

Wichtig: ständige Stromversorgung erforderlich.

Produktdetails

   Pumpe

   Becken

    Kanal

4  / 4a  zum Filter

5  / 5a  vom Filter
Die Maßangaben in Klammern gelten für  
BADU OmniTronic mit BADU Mat R 51/3 A.

  Easy Connect

Lieferung  
mit BADU Mat R 41/3 A 
oder BADU Mat R 51/3 A
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keine Erklärung der Buchstaben, wie im Katalog auf Seite 104 bisher mehr nötig

1 2 W90.04.096-1-K

A

A

W72.40.007-1-K1 2 3

W72.40.007-1-K1 2 3

W72.40.007-1-K1 2 3

W72.40.007-1-K1 2 3

1 2 W90.04.096-1-K

A

A

ZUBEHÖR

Öffnungshilfen

Universal-Öffnungshilfe Sichel-ÖffnungshilfeDreifach-Ringschlüssel-Öffnungshilfe

Anwendung

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Schritt 1

Schritt 2

Artikel-Nr. Typ

292.1157.700 Universal­Öffnungshilfe

290.2099.800 Dreifach­Ringschlüssel­Öffnungshilfe

292.1199.800 Sichel­Öffnungshilfe
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Kunststoff-Filtergehäuse

Einsatzgebiet
Für Pumpen zur Schwimmbadwasser­Umwälzung bis  
max. 56 m³/h, 60 °C, 2,5 bar.

Ausführung
Fasernfängerinhalt  .....................................................................................  ca. 8 l 
Saugsiebmaschenweite  ....................................................... ca. 3,4 x 3,2 mm 
Zulaufanschluss und Pumpenanschluss.

Werkstoffe 
Filtergehäuse  ......................................................................................... PP TV 40 
Deckel  ...........................................................................................  PC, transparent 
Kreuzgriff  ...................................................................................................  PA 6 GV 
Saugsieb  ................................................................................................................  PP

Empfohlene Zulauf-Druckleitung
DN (mm)  .................................................................................................................  75

Artikel-Nr. Typ Maße a/b

292.0912.490 Kunststoff­Filtergehäuse, kpl., Zulaufanschluss Rp 2/Pumpenanschluss R 2 120/146

292.0912.491 Kunststoff­Filtergehäuse, kpl., Zulaufanschluss Rp 3/Pumpenanschluss R 3 130/146

292.0912.493 Kunststoff­Filtergehäuse, kpl., Zulaufanschluss Rp 3/Pumpenanschluss Rp 2¾*) 130/121

292.0912.494 Kunststoff­Filtergehäuse, kpl., Zulaufanschluss Rp 3/Pumpenanschluss Rp 2¾**) 130/129
*) Für BADU FA 21­50/36 und  BADU FA 21­60/45.     **) Für BADU FA 21­80/56 und für separaten Einsatz.

Maße Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de Zu
be
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ZUBEHÖR

Verschraubungen

Verschraubung aus PVC 
für BADU 21-40/..
Innengewinde G 2 mit  
Klebemuffe d 50

Verschraubung aus ABS 

Klebemuffen d 110/d 110

Verschraubung aus ABS 
für BADU 21-80/..
Innengewinde Rp 2¾ mit  
Klebemuffe d 110

Verschraubung aus PVC 
für BADU 21-50/.. /21-60/.. 
Innengewinde G 2¾ mit  
Klebemuffe d 63

Kunststoff- 
Übergangsstück aus ABS
Innengewinde Rp 2¾ x Rp 3 mit 
Klebestutzen d 110

Kunststoff- 
Übergangsstück aus ABS
Innengewinde Rp 2¾ mit  
Klebemuffe d 75 und  
Klebestutzen d 90

Kunststoff- 
Übergangsstück aus PVC
Innengewinde Rp 2¾ mit 
Klebestutzen d 90 

Verschraubung aus ABS
Außengewinde R 1½ mit  
Klebemuffe d 50 oder R 2 x d 50  
oder R 2 x d 63

Artikel-Nr. Typ

280.5120.050 Verschraubung aus PVC für BADU 21­40/.., Innengewinde G 2 mit Klebemuffe d 50

290.2072.153 Verschraubung aus ABS, Klebemuffen d 110/d 110

292.3172.100 Verschraubung aus ABS für BADU 21­80/.., Innengewinde Rp 2¾ mit Klebemuffe d 110

230.0031.000 Verschraubung aus PVC für BADU 21­50/.. / BADU 21­60/.., Innengewinde G 2¾ mit Klebemuffe d 63

230.0027.000 Kunststoff­Übergangsstück aus ABS, Innengewinde Rp 2¾ x Rp 3 mit Klebestutzen d 110

230.0028.000 Kunststoff­Übergangsstück aus ABS, Innengewinde Rp 2¾ mit Klebemuffe d 75 und Klebestutzen d 90

230.0026.000 Kunststoff­Übergangsstück aus PVC, Innengewinde Rp 2¾ mit Klebestutzen d 90

230.0029.000 Kunststoff­Übergangsstück aus PVC, Innengewinde Rp 2¾ mit Außengewinde R 3

586.3305.003 Verschraubung aus ABS, Außengewinde R 1½ mit Klebemuffe d 50

586.3305.004 Verschraubung aus ABS, Außengewinde R 2 mit Klebemuffe d 50

586.3306.302 Verschraubung aus ABS, Außengewinde R 2 mit Klebemuffe d 63

Achtung: Alle Verschraubungen nur einzeln erhältlich. Pro Pumpen­Anschlussseite wird eine Verschraubung benötigt.
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Verschraubungen

LED Klarsichtdeckel

Bundbuchse aus PVC
mit Klebemuffe d 90

Bundbuchse aus PVC
mit Klebemuffe d 110

Bundbuchse aus PVC
mit Klebemuffe d 63 und 
Klebestutzen d 75

Bundbuchse aus PVC
mit Klebemuffe d 50

Bundbuchse aus PVC
mit Klebemuffe d 63

Artikel-Nr. Typ UVP netto UVP brutto7)

292.1672.134 Bundbuchse aus PVC­U mit Klebemuffe d 50 11,96 € 14,23 €

292.1472.126 Bundbuchse aus PVC­U mit Klebemuffe d 63 15,47 € 18,41 €

292.1472.118 Bundbuchse aus PVC mit Klebemuffe d 63 und Klebestutzen d 751) 23,62 € 28,11 €

290.2072.113 Bundbuchse aus PVC mit Klebemuffe d 902) 32,18 € 38,29 €

290.2072.115 Bundbuchse aus PVC mit Klebemuffe d 1103) 37,52 € 44,65 €
1) für BADU Gamma, BADU Delta, BADU Profi, BADU EasyFit (ohne Anschluss­Set­Varianten) und BADU 21­81/.. 
2) für BADU Prime 25 bis BADU Prime 48 und BADU Resort 30 bis BADU Resort 45
3) für BADU Resort 50 bis BADU Resort 110

Einsatzgebiet
Klarsichtdeckel mit integrierter LED­Beleuchtung zur 
einfachen Sichtkontrolle des Vorfilters.

Artikel-Nr. Typ

292.1116.012 Klarsichteinsatz, PC, Transparent, LED
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