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Automatische Rückspülventile

Artikelnummer Bezeichnung Anschluss-/Stutzenabstand Preis CHF

AUTOMATISCHE RÜCKSPÜLVENTILE AUS PVC-U� C
mit hydraulischem Antrieb für Wasser oder Luft

DN 40 - 125 mit Klebenippel (aussen klebbar), 
Innenteile in V4A 1.4571, Dichtung Viton/PTFE – ozonbeständig
inkl. Magnetventil mit Handnotbetätigung aufgebaut

Vorteile:
•	 höchste Betriebssicherheit
•	 geringer Druckverlust
•	 Anschlussstutzen verstellbar

•	 umschalten ohne Abschalten
•	 passt an jeden Filter

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 20 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083103 DN 40 / Ø 50 mm 125 mm (Astral, Behncke, Fiberplast) 883.00

083107 DN 40 / Ø 50 mm 152 mm (Hayward) 883.00

083102 DN 40 / Ø 50 mm 190 mm (Calplas, Triton) 883.00

083108 DN 40 / Ø 50 mm 204 mm (Lacron) 883.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 30 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083201 DN 50 / Ø 63 mm 140 mm (Kripsol, Behncke) 965.00

083206 DN 50 / Ø 63 mm 152 mm (Hayward) 965.00

083202 DN 50 / Ø 63 mm 190 mm (Calplas, Triton, Fiberplast) 965.00

083207 DN 50 / Ø 63 mm 215 mm (Lacron) 965.00

083208 DN 50 / Ø 63 mm 220 mm 965.00

083203 DN 50 / Ø 63 mm 230 mm (Astral) 965.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 45 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083301 DN 65 / Ø 75 mm 250 mm (Calplas, Fiberplast) 1'270.00

083302 DN 65 / Ø 75 mm 270 mm (Astral) 1'270.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 65 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083401 DN 80 / Ø 90 mm 300 mm 1'930.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 95 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083501 DN 100 / Ø 110 mm 360 mm 2'790.00

083502 DN 100 / Ø 110 mm 400 mm 2'790.00

Rückspülventil inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut
Druckverlust: à 140 m3/h => 3 mWs Druckverlust

083601 DN 125 / Ø 140 mm 450 mm für Wasser- und Luftdruck 5'190.00

ACHTUNG
Besgo Ventile sollten 
mit Verschraubungen 
oder Flanschen ein-
gebaut werden. Das er-
leichtert einen späteren 
Austausch oder Repara-
turservice erheblich.

Wenn die Ventile mit 
Wasser betrieben 
werden, ist der Einbau 
eines Feinfilters, um 
das Verschmutzen 
des Magnetventils zu 
verhindern, Pflicht. 
Wir empfehlen unsere 
Installationseinheit 
Wasser (083710).
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4-, 3- und 2-Wege-Ventile

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

3-WEGE-VENTILE FÜR ALTERNATIVE ANWENDUNGEN	 C

083130
DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 26 m3/h => 0,3 bar Druckverlust

735.00

083230
DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 37 m3/h => 0,3 bar Druckverlust

810.00

083330
DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 61 m3/h => 0,3 bar Druckverlust

1'065.00

083430
DN 80 / Ø 90 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 85 m3/h => 0,3 bar Druckverlust

1'605.00

083530
DN 100 / Ø 110 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 119 m3/h => 0,3 bar Druckverlust

2'476.00

083630
DN 125 / Ø 140 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil aufgebaut 
Druckverlust: à 175 m3/h => 0,3 bar Druckverlust
für Wasser- und Luftdruck

4'300.00

2-WEGE-VENTILE	 C
Anwendungen:
•	 für die automatische Belüftung von Filtern
•	 für die automatische Rinnenschaltung (Rinnenreinigung)

•	 für das automatische Entleeren von Behältern und 
Whirlpools

083140 DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut 735.00

083240 DN 50 / Ø 63 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut 810.00

083340 DN 65 / Ø 75 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut 1'065.00

4-WEGE-SOLARVENTIL FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEBE	 C

083150 DN 40 / Ø 50 mm, inkl. 3/2 230 V Magnetventil – aufgebaut 883.00

Rückspülventile - Druckverlustkurve
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Ersatzteile und Zubehör

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

INSTALLATIONSEINHEIT FÜR STEUERDRUCK WASSER	 C

Installationseinheit ⅜“ IG Besgo für Steuerdruck Wasser bestehend aus: Manometer 0 – 10 bar, Rückschlagventil, 
Feinfilter, Absperrhahn (verhindert das Verstopfen des Magnetventils durch feinen Schmutz)

083710 (a) Installationseinheit ⅜“ IG Besgo für Steuerdruck Wasser 155.00

083711 Doppelnippel Messing vernickelt ¼“ AG - ⅜“ AG 4.50

MAGNETVENTILE	 C

083010 (b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 40/50/65 104.00

083014 (b) Magnetventil 3/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 80/100 120.00

083011 Magnetventil 4/2 230 V/DS/50Hz ¼“ zu DN 125 358.00

083015 Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 40/50/65 165.00

083016 Spez. Magnetventil 3/2 24 V DC zu DN 80/100 165.00

083017 Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 40/50/65 165.00

083018 Spez. Magnetventil 3/2 24 V AC zu DN 80/100 165.00

LUFT-KOMPRESSOREN ZUM BETREIBEN VON BESGO VENTILEN	 C

083707
(c) Silent Kompressor Einhell, ölfrei, 230 V, 0,55 kW, Tankinhalt 6 l, 
mit Adapater ¼" IG für Schnellkupplung
Betriebsdruck 0 – 8 bar, 14,55 kg, 57 dB (LpA)

382.00

083708
(d) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, ohne Lufttank 
inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil

230.00

083709
(e) Kompressor 230 V, 3,5 – 4,5 bar, mit Lufttank 3 l
inkl. Zubehör für 1 Besgo Ventil

310.00

TIPP
Bei Wasserbetrieb wird 
die Installationseinheit 
083710 immer benötigt.

a

b

c

d

e
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