
KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filterbehälter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTER SERIE «FA» FILTERBETT 350 - 450 MM C
• inkl. Manometer und Entlüftungsventil
• transparenter Deckel
• ozonbeständig bis 0,5 g/m3

• Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
• bis 7 bar Arbeitsdruck lieferbar gegen Aufpreis
• 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Empfohlene Ventile

6-Wege-Ventil Stangenventil

041000 FA 10 Ø 520 mm 1½“ DN 40 1'339.00

041001 FA 15 Ø 640 mm 2“ DN 40/50 1'549.00

041002 FA 20 Ø 720 mm 2“ DN 50 1'825.00

041003 FA 30 Ø 840 mm 3“ DN 50 2'177.00

041004 FA 35 Ø 960 mm 3“ DN 65 2'998.00

041005 6-Wege-Ventilsatz 1½“ kompl. inkl. notwendiger Verrohrung 215.00

041006 6-Wege-Ventilsatz 2“ kompl. inkl. notwendiger Verrohrung 332.00

083020 Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm 928.00

083021 Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm 1'020.00

083033 Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm 1'380.00
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KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filterbehälter

Gewindeanschlüsse

Deckel transparent

Verteilkopf

Filterstern

Entleerungsstopfen

TECHNISCHE DATEN 

Typ FA 10 FA 15 FA 20 FA 30 FA 35

Filter Ø 520 mm 640 mm 720 mm 840 mm 960 mm

Filterfläche 0,20 m² 0,30 m² 0,40 m² 0,52 m² 0,70 m²

Anschluss 2“ 2“ 2“ 2“ 2½“

Leistung bei 20 m/h 4 m³/h 6 m³/h 8 m³/h 11 m³/h 14 m³/h

Leistung bei 30 m/h 6 m³/h 9 m³/h 12 m³/h 16 m³/h 21 m³/h

Leistung bei 50 m/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 26 m³/h 35 m³/h

Füllung AFM® / Sand in kg 105 / 125 126 / 150 210 / 250 294 / 350 420 / 500

AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke 3 3 5 7 10

AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke 2 3 5 4 5

AFM® 3/ Sand 2,0-3,2 Säcke - - - 3 5

A 310 mm 310 mm 360 mm 360 mm 360 mm

B 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 250 mm

E 25 mm 25 mm 75 mm 75 mm 75 mm

O (Deckel) 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 305 mm

H 800 mm 830 mm 930 mm 950 mm 1050 mm

Manometer und
 Entlüftungsventil
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Filterbehälter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTER SERIE «HFS» FILTERBETT 500 - 600 MM C
• inkl. Manometer und Entlüftungsventil
• transparenter Deckel
• ozonbeständig bis 0,5 g/m3

• Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar
• temperaturbeständig bis 40 °C
• 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Empfohlene Ventile

6-Wege-Ventil Stangenventil

041199 HFS 6 Ø 415 mm 1½“ DN 40 1'144.00

041200 HFS 8 Ø 460 mm 1½“ DN 40 1'254.00

041201 HFS 10 Ø 520 mm 1½“ DN 40 1'521.00

041207 HFS 15 Ø 640 mm 2“ DN 40/50 2'095.00

041208 HFS 20 Ø 720 mm 2“ DN 50 2'431.00

041209 HFS 30 Ø 840 mm 3“ DN 50 2'795.00

041210 HFS 35 Ø 960 mm 3“ DN 65 3'649.00

083020 Besgo Ventilsatz DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm 928.00

083021 Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm 1'020.00

083033 Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm 1'380.00
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Filterbehälter

TECHNISCHE DATEN 

Typ HFS 6 HFS 8 HFS 10 HFS 15 HFS 20 HFS 30 HFS 35

Filter Ø 415 mm 460 mm 520 mm 640 mm 720 mm 840 mm 960 mm

Filterfläche 0,12 m2 0,16 m2 0,20 m2 0,30 m2 0,40 m2 0,52 m2 0,70 m2

Anschluss  2“  2“  2“  2“ 2“ 2“ 2½“

Leistung bei 20 m/h 2,4 m3/h 3,2 m3/h 4 m3/h 6 m3/h 8 m3/h 11 m3/h 14 m3/h

Leistung bei 30 m/h 3,6 m3/h 4,8 m3/h 6 m³/h 9 m³/h 12 m³/h 16 m³/h 21 m³/h

Leistung bei 50 m/h 6 m³/h 8 m³/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 26 m³/h 35 m³/h

Füllung AFM® / 
Sand in kg

42 / 50 63 / 75 126 / 150 252 / 300 336 / 400 420 / 500 630 / 750

AFM® 1 / Sand 
0,4-0,8 Säcke

1 2 3 6 8 10 15

AFM® 2/ Sand 
0,7-1,2 Säcke

1 1 3 6 8 5 8

AFM® 3/ Sand 
2,0-3,2 Säcke

- - - - - 5 7

A 260 mm 260 mm 310 mm 310 mm 360 mm 360 mm 360 mm

B 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 250 mm

E 25 mm 25 mm 25 mm 70 mm 105 mm 110 mm 120 mm

O (Deckel) 190 mm 190 mm 190 mm 305 mm 305 mm 355 mm 355 mm

H 861 mm 861 mm 931 mm 1090 mm 1140 mm 1190 mm 1240 mm

Gewindeanschlüsse

Grosser Deckel 
transparent

Verteilkopf

Filterstern

Entleerungsstopfen

Manometer und
 Entlüftungsventil
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KAPITEL 4 | FILTERANLAGEN UND FILTERMATERIAL

Filterbehälter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

FILTER SERIE «AFM» MIT FILTERSTERN, FILTERBETT 900 - 1000 MM C
• ozonbeständig bis 0,5 g/m3

• Betriebsdruck 2,5 bar, Prüfdruck 3,75 bar,  
temperaturbeständig bis 40 °C

• mit Mannloch und Schauglas
• inkl. Entlüftungseinheit und Manometer 
• 5 Jahre Garantie

Filterpreise ohne AFM® oder Sandfüllung

Mannloch

042100 AFM Ø 520 mm Position 6 transparent 2'495.00

042101 AFM Ø 640 mm Position 6 transparent 2'995.00

042102 AFM Ø 720 mm Position 6 transparent 3'445.00

042103 AFM Ø 840 mm Position 6 transparent 3'828.00

042104 AFM Ø 960 mm Position 6 transparent 4'898.00

042105 AFM Ø 640 mm Position 2 transparent 2'995.00

042106 AFM Ø 720 mm Position 2 transparent 3'445.00

042107 AFM Ø 840 mm Position 2 transparent 3'828.00

042108 AFM Ø 960 mm Position 2 transparent 4'898.00

083021 Besgo Ventilsatz DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm 1'020.00

083033 Besgo Ventilsatz DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm 1'380.00

BELEUCHTUNG FÜR SCHAUGLAS OHNE TRAFO 

191100 (a) Typ HLM 80 LED 2 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 3“ 845.00

191102 (b) Typ HLM 100 LED 4 W D / 24 V AC/DC für Schauglas 4“ 890.00

191101 (c) Befestigungswinkel für Beleuchtung (Satz à 3 Stk.) 34.00

063010 Beleuchtungstrafo 50 VA 230 V / 24 V 1 Abgang 128.00

c

a

b
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Filterbehälter

TECHNISCHE DATEN 

Typ AFM 520 AFM 640 AFM 720 AFM 840 AFM 960

Filter Ø 520 mm 640 mm 720 mm 840 mm 960 mm

Filterfläche 0,2 m² 0,3 m² 0,4 m² 0,52 m² 0,7 m²

Anschluss 2“ 2“ 2“ 2“ 2½“

Schauglas 2½“ 3“ 3“ 3“ 4“

Leistung bei 20 m/h 4 m³/h 6 m³/h 8 m³/h 11 m³/h 14 m³/h

Leistung bei 30 m/h 6 m³/h 9 m³/h 12 m³/h 16 m³/h 21 m³/h

Leistung bei 50 m/h 10 m³/h 15 m³/h 20 m³/h 26,5 m³/h 35 m³/h

Füllung AFM® / Sand in kg 231 / 275 357 / 425 462 / 550 651 / 775 924 / 1100

AFM® 1 / Sand 0,4-0,8 Säcke 6 9 11 15 22

AFM® 2/ Sand 0,7-1,2 Säcke 5 8 11 8 11

AFM® 3/ Sand 2,0-3,2 Säcke - - - 8 11

A 405 mm 420 mm 420 mm 440 mm 405 mm

B 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 250 mm

E 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

H 1400 mm 1440 mm 1440 mm 1460 mm 1520 mm

M (Mannloch) 215 mm 305 mm 305 mm 305 mm 355 mm

Gewindeanschlüsse

Deckel transparent

Mannloch

Schauglas

Verteilkopf

Entleerungsstopfen

 

 

 

Pos. 2

Pos. 3
Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

Pos. 7Pos. 1

 

Schema: Pos. Mannloch

Mannloch

Pos. 2 Pos. 6

Mannloch

Filteranschluss

Manometer und
 Entlüftungsventil
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